PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA

Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej sredniego

BUDOWALNEGO ci$nienia, obejmujaca budowe stacji redukcyjno -
pomiarowej, w zwigzku z rozbudowa ukiadu Kogeneracji
do zasilania procesu Maszyny Papierniczej TM8

ADRES Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze

KATEGORIA OBIEKTU XXVI

BUDOWLANEGO

WOJEWODZTWO Matopolskie

POWIAT Olkuskie

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Klucze 121204 2

OBREB EWIDENCYJNY Klucze 0007

DZIALKI EWIDENCYJNE 1794

USYTUOWANIA OBIEKTU

NAZWA | ADRES INWESTORA

Velvet CARE sp. z 0.0.
Klucze-Osada 3,
32-310 Klucze

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

IREX-GAZ SP. Z O.0.
ul. Kochtowicka 10,
41-506 Chorzow

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Wg spisu tresci

PROJEKTANT

mgr inz. Marek Chudzik

793 018 137

upr. nr SLK/5166/PWOS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen

mgr inz. Jacek Manka

upr. nr SLK/5669/PWOE/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen

DATA WYKONANIA

Sierpien 2023 r.




SPIS TRESCI

1. CZESC OPISOWA ..........ooooeieeeeeeeeeeee ettt n et en et 3
1.1.Przedmiot i zakres opracowania budowaln@go ................uuuiiiiiiiiiiiiiiiiis 3
1.2. PO0STAWA OPTACOWEANIA. 1.ttt s 3
1.3.Istniejgcy stan zagosSpodarowani€ tereNU .................uuuueuiummimiiiiiiiiiiiiiaees 3
1.4.Projektowane zagoSpPOdarOWaNI€ tEIEINU ...........uuuuuuuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiienieineneeeeneenneeennannes 3
1.5.Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry obiektu budowalnego ................ 3
1.6.Charakterystyczne parametry teChNICZNE: ..........uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 4
1.7.0graniCZenia W ZADUAOWIE ..........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii s 4
1.8.Zajecia terenOw SgSIEANICN ... . .uuiiiiiiiiiiiiiiii 4
1.9.Informacja o ochronie zabytkdw oraz obszarze objetym ochrong konserwatorska............ 5
1.10.Wptyw eksploatacji gOrNiCZEJ NA LEIEN ..........ceiiiiiiiiiiiiie e 5
1.11.Dane dotyczgce warunkOw ochrony przeCiwpOZarOWe] ...............uuueueeueunmnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnns 5
1.12.Informacja o obszarze oddziatywania ObIEKIU................uuuuiiiiiiiiiiiis 5
1.13.0cena zagrozenia WYDUCHEM..........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiii e 5
I R I 0T £ o= VY= T o = UV o - PP 5
1.13.2.Czynnik powodUjgCy ZAgrOZENIE........cuuvuuiiieeeeeeeeiiiie e e e e e e e e e e e e e e e e e e et eeeeeeeearane 6
1.13.3.Strefy Zagrozenia WybuChem...........ooiiii e 6
1.13.4.Strefy zagrozenia wybuchem w przestrzeniach otwartych ..............ccccccovviieiiinnnnn, 9
I T U .= Vo ISP 9
1.14.0s8wiadczenie projeKtantOw ..........oooviiiiii i 10
1.15.Uprawnienia budowlane projeKtantOw ...............uiiiiiioriiiiiiiiic e 11
1.16.Zaswiadczenie przynaleznosci dO IZDY ..o 13
2. CZESC RYSUNKOWA .........oooo oottt et 15
RyS. Nr 1 Orientacja, SKalA: - .......ooiiiiiiice e 16
Rys. nr 2 Istniejgce zagospodarowanie terenu, skala: 1:1000 ............ccooeviviiiiiiiieeeeeeeiiinnnn. 17
Rys. nr 3 Projektowane zagospodarowanie terenu, skala: 1:1000............cccceeeevieiiieiiiiinnnnnn. 18
Rys. nr 4 State strefy 2 zagrozenia wybuchem, skala: -.............ccccoooi i, 19
Rys. nr 5 Eksploatacyjne strefy 2 zagrozenia wybuchem, skala: -..............cccooooooiiiennn. 20



1. CZESC OPISOWA

1.1.Przedmiot i zakres opracowania budowalnego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy nowe stacji
redukcyjno-pomiarowej w miejscowosci Klucze, Klucze-Osada 3, na dz. nr 1794
(obreb ewidencyjny: Klucze 0007).

1.2.Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

Umowa z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych,

Obowigzujgce przepisy oraz normy dotyczgce w/w zagadnien,
Wizja lokalna do celéw projektowych

1.3.Istniejacy stan zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie istniejgca fabryka wraz budynkami i
infrastrukturg towarzyszacg. W miejscu realizacji stacji w bezposrednim sgsiedztwie
znajdujg sie istniejgcy gruz (podlegajacy utylizacji) oraz sie¢ wodociggowa, sie¢
gazowa, linia energetyczna.

Teren  planowanej inwestycji objety jest miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwatg nr LXI1X/406/2018 Rady
Gminy Klucze z dnia 13 wrze$nia 2018r. Teren inwestycji oznaczony jest jako
P — tereny przemystowe.

1.4.Projektowane zagospodarowanie terenu

Caly zakres zagospodarowania terenu znajduje sie na dziatce Inwestora
nr 1794. Projektuje sie budowe nowej sieci gazowej, ktdrej zakres ©edzie obejmowat
budowe zespotu zaporowo-upustowego wlotowego i wylotowego, ukfadu
filtroseparatorow oraz uktadéw technologicznych: redukcyjno-pomiarowych wewnatrz
kontenera. Dodatkowo stacja zostanie wyposazona w promienniki gazowe,
Zasilanie projektowanej stacji gazowej odbywacC bedzie sie z istniejgcego ztgcza
kablowego. Teren stacji zostanie czesciowo pokryty kostkg brukowg oraz
geowidkning i obsypany zwirem w celu uniemozliwienia przerostu roslin. Dodatkowo
stacja zostanie ogrodzona.

1.5.Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry obiektu
budowalnego

» Rodzaj gazu: gaz ziemny;

» Dtugosc¢ sieci gazowej: DN100 — 29,5 m, DN150 — 12,5 m

» Instalacje technologiczne na sieci: zesp6t zaporowo-upustowy wlotowy wi/c
DN2100 i wylotowy $r/c DN150, zespdt filtroseparatoréow

» Stacja kontenerowa wraz z instalacjami technologicznymi: uktad redukcyjny,
promienniki gazu


https://rastry.gison.pl/mpzp-public/klucze/uchwaly/U_2018_406_LXIX.pdf

1.6.Charakterystyczne parametry techniczne:

Maksymalna przepustowosc¢ staciji Qmax 6300 m%h
Maksymalne ci$nienie robocze wejsciowe stacji MOP e 4,00 MPa
Minimalne cisnienie wejsciowe staciji OPuwejmin 1,84 MPa
Maksymalne dopuszczalne cisnienie wejsciowe PSuwej 4,20 MPa
Cisnienie projektowe wejsciowe DPwej 4,20 MPa
Maksymalne cisnienie robocze wyjsciowe staciji MOP wy; 0,50 MPa
Minimalne cisnienie wyjsciowe stacji OPuwyjmin 0,20 MPa
Maksymalne dopuszczalne cisnienie wyjsciowe PSwyj 0,67 MPa
Cisnienie projektowe wyjsciowe DPuwy; 0,67 MPa
Temperatura gazu przed redukcjg OTwe +0++15 °C
Temperatura gazu po redukciji OTwy; +5++7 °C
Rodzaj paliwa gazowego: Grupa E

W opracowaniu przyjeto podane ponizej wartosci cisnien:
dla MOPwej = 4,0 MPa,

e PS=1,05xMOP =1,05x4,0MPa = 4,2 MPa,

e DP=PS=4,2 MPa.

e DlaDP =4,2 MPa -PN63
dla MOPwyj = 0,5 MPa,

e PS=1,34 x MOP = 1,34x0,5 MPa = 0,67 MPa,

e DP=PS=0,67 bar,

e DlaDP =0,67 bar - PN16

1.7.0graniczenia w zabudowie

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie strefa kontrolna dla sieci zewnetrznej w/c DN100 wynosi 4,0 m,
natomiast dla sieci zewnetrznej n/c DN150 wynosi 0,5 m. Dodatkowo wokot rur
wydmuchowych oraz potaczeh rozigcznych wyznaczono strefy zagrozenia
wybuchem.

W strefach kontrolowanych nie moga rosngé¢ drzewa w odlegtosci mniejszej niz
2,0 m od gazociggéw o srednicy do DN 300 wigcznie i 3,0 m od gazociggéw
o srednicy wiekszej niz DN 300, liczagc od osi gazociggu do pni drzew. Wszelkie
prace w strefach kontrolowanych mogg by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym
uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wlasciwym operatorem sieci gazowe,;.

1.8.Zajecia terenéw sgsiednich

Nie zachodzi potrzeba zajmowania terendéw sgsiednich.



1.9.Informacja o ochronie zabytkbw oraz obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach obszaru ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej. Teren przeznaczony pod inwestycje
zlokalizowany jest poza obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne oraz nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow.

1.10. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Teren, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji jest potozony poza
granicami obszaru gérniczego, na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuja
podziemne wyrobiska gornicze, teren inwestycji nie podlega ochronie oraz nie jest
zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

1.11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Na terenie dziatki/stacji gazowej nie wystepujg state materiaty
palne i nie planuje sie magazynowania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Stacje gazowe nie sg obiektami budowlanymi o charakterze magazynowym i
produkcyjnym. Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie, obiekty stacji gazowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania - nie kwalifikujg sie do zadnej z wymienionych kategorii zagrozenia ludzi
(ZL).

Nie przewiduje sie statego i czasowego pobytu ludzi na terenie obiektu w
rozumieniu przepiséw §4 i §5 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422). — jedynie okresowa obstuga przez
stuzby techniczne Inwestora.

1.12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana sie¢ gazowa/stacja gazowa pracuje w uktadzie hermetycznym,
nie wystepuje wiec emisja gazu do atmosfery oprocz stanéw awaryjnych
(uszkodzenia). Siec/stacja nie wymaga korzystania ze $rodowiska naturalnego,
wobec czego nie wystepujg Scieki ani odpady state. Projektowana sie¢ nie stanowi
potencjalnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat
zaprojektowany i nie wykracza poza granice nieruchomosci (dziatki nr 1794).
Okreslone to zostato na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8
kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie — dziat 1V, rozdziat 7, Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie - 810 oraz Standardu technicznego
ST-IGG-0401:2015 Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena
i Wyznaczanie.

1.13. Ocena zagrozenia wybuchem

1.13.1. Podstawa prawna

Ocena zagrozenia wybuchem wykonana zostata w oparciu o nastepujgce akty
prawne i przepisy:



e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowania (Dz.U2013.640),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010r. nr109, poz. 719),

e ST-IGG-0401:2015 Sieci gazowe. Strefy Zagrozenia Wybuchem. Ocena
| Wyznaczanie.

1.13.2. Czynnik powodujacy zagrozenie

Substancjami palnymi wystepujgcymi w stacji redukcyjnej sa:

gaz ziemny wysokometanowy E (mieszanina gazu z powietrzem) zaliczana do klasy
temperatur T1/1G i grupy wybuchowos$ci IIA wedtug PN-EN ISO/IEC 80079-20
1:2020-03.

e temperatura wrzenia: 161°C dla metanu
temperatura krzepniecia: 183°C dla metanu
temperatura samozaptonu: 600°C
palnosc¢: substancja skrajnie tatwopalna
wlasnosci wybuchowe: dolna granica 4,4 % obj. dla metanu, gérna granica
17,0 % obj. dla metanu
Parametry podano zgodnie z ,Kartg charakterystyki gazu ziemnego” wydang przez
PGNIG S.A.

1.13.3. Strefy Zagrozenia Wybuchem

> Klasyfikacja stref zagrozenia wybuchem

Strefy zagrozenia wybuchem wyznaczono wytgcznie od projektowanych obiektéw,

objetych niniejszym opracowaniem. Strefy zagrozenia wybuchem wyznaczone

zostaty na podstawie standardu ST-1IGG-0401:2015 Sieci gazowe. Strefy Zagrozenia

Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie i przedstawiono na zatgczonym rysunku.

Przy ocenie zagrozenia wybuchem pod uwage wzieto:

e rodzaju (typu) wyptywu gazu ze zrédta emisji i jego rozpraszania w otoczeniu

e naturalnoturbulentnym lub strumieniowym oraz cisnienia gazu w miejscu zrodta

emisiji,

wydajnosci emisiji,

stopnia emisiji,

parametry miejsc emisji w tym rodzaj wyptywu,
jakosc i stopien wentylaciji.

rzy ocenie zagrozenia wybuchem rozpatrzono mozliwos¢ wystgpienia:

STREFA ZAGROZENIA WYBUCHEM 0 - przestrzen, w ktérej gazowa atmosfera
wybuchowa wystepuje ciggle lub w dtugich okresach (emisja ciggta) — zgodnie z
pkt. 4 ST-IGG-0401:2015 nie wystepuje na obiekcie podczas normalnej
eksploatacii,

e STREFA ZAGROZENIA WYBUCHEM 1 — przestrzen, w ktérej pojawienie sie
gazowej atmosfery wybuchowej jest prawdopodobne w warunkach normalnej
pracy (pierwszy stopien emisji) — dotyczy przestrzeni na zewnatrz nad
niezaslepionymi wylotami rur upustowych/wydmuchowych uktadéw gazowych.

e STREFA ZAGROZENIA WYBUCHEM 2 — przestrzen, w ktérej w warunkach
normalnej pracy nie jest prawdopodobne pojawienie sie gazowej atmosfery

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
P
[ ]



wybuchowej, a jezeli pojawi sie ona rzeczywiscie, to tylko rzadko i tylko na krotki
okres. Zaliczono do niej przestrzenie wokot potgczen roztgcznych, wewnatrz
pomieszczenia obuddéw kontenerowych uktadu pomiarowego i redukcyjnego,
wyloty z rur wydmuchowych z odpowietrzenia uktadéw gazowych stacji.

> Strefy zagrozenia wybuchem dla kontenera stacji

Projektowane urzgdzenie technologiczne stacji gazowej zostang zabudowane w
systemowym prefabrykowanym kontenerze typu szafkowego o konstrukcji stalowe]
szkieletowej, obudowanej za pomocg ptyt stalowych wypetnionych wetna mineraina.
Pomieszczenie ciggow redukcyjnych zaliczane jest do pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

Zaprojektowana wentylacja pomieszczenia ciggow redukcyjnych spetnia
wymagania dla kategorii wentylacji A. W zwigzku z powyzszym zgodnie z tablicg F4 -
ST-IGG-0401:2015 pomieszczenie ciggow redukcyjnych jest pomieszczeniem
zagrozonym wybuchem ze strefg 2, do ktérej zaliczone zostato cate wnetrze
pomieszczenia. Powyzsze jest zgodne z zapisami pkt. 6.6.5 - ST-IGG-0401:2015.

» Strefa zagrozenia wybuchem od otworow z pomieszczenia ciggow
redukcyjnych.

Pomieszczenie ciggdbw redukcyjnych wyposazone zostanie w wentylacje
grawitacyjng kategorii A uniemozliwiajgcg przekroczenie stezenia gazu ziemnego w
pomieszczeniu powyzej 25% dolnej granicy wybuchowosci. W oparciu o pkt. 6.6.5
ST-IGG-0401:2015 oraz zgodnie §58 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.2013.640) - w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie, od wszystkich otworéw
prowadzgcych na zewnagtrz pomieszczenia technologicznego stacji nalezy
wyznaczy¢ strefe zagrozenia wybuchem.

W kontenerze ciggow redukcyjnych mamy do czynienia z drugorzednymi stopniami
emisji (nie wystepujg zrodta o emisji ciggtej i w pierwszym stopniu emisji - wszystkie
przewody odpowietrzajgce i wydmuchowe sg wyprowadzone poza objetosc
kontenera ciggéw redukcyjnych, natomiast potgczenia roztgczne stanowig zrodta w
drugim stopniu emisji). Lgczny strumien objetosci gazu z potencjalnych zrodet emisiji
bedzie roéwny strumieniowi objetosci gazu z potencjalnie najwickszego zrédia
drugiego stopnia emisji. Najwieksze zrédto w drugim stopniu emisji bedzie
wystepowato dla potgczen pracujgcych pod wysokim cisnieniem wejsciowym (dla
MOP = 4,0 MPa). Zgodnie z ST-IGG-0401:2015 od wszystkich otworow
prowadzgcych na zewngtrz pomieszczenia technologicznego nawanialni oraz
uktadoéw redukcyjno - pomiarowych wyznaczono sie strefe zagrozenia wybuchem 2
0 promieniu R=2,0m.

» Strefy zagrozenia wybuchem nad wylotami rur wydmuchowych z zespoféw
zaporowo-upustowych, ukfadu filtroseparatorobw oraz pomieszczenia
ciggow redukcyjnych

a) Strefa zagrozenia wybuchem od wylotéw DN25 rur z wydmuchowych zaworéw
upustowych zespotu zaporowo-upustowego wlotowego: p=4,0 MPa,
DN 25mm, F = 491 mm2

e promien kuli: ZR =14,8 m
e promien podstawy stozka: ZS = 4,4 m,



b)

d)

Wyznaczong strefe od wylotu rury DN25 z zaworow odprezajgcych kwalifikuje
sie jako strefe zagrozenia wybuchem 2, wystepujgcg w postaci kuli o
promieniu ZR = 14,8 m oraz stozka o promieniu podstawy Zs= 4,4 m. Jest to
strefa okresowa, wystepujgca wytlgcznie podczas odgazowania ukfadu
rurowego. Rurociag wydmuchowy w trakcie odgazowania wyniesiony bedzie
3,0m ponad poziom obstugi. W trakcie normalnej eksploatacji stacji rurocigg
wydmuchowy bedzie zdemontowany a zakonczenie zaslepione kotnierzem
zaslepiajgcym.

Strefa zagrozenia wybuchem od wylotéw DN15 rur z wydmuchowych zaworéw
upustowych uktadu filtroseparatorow: p=4,0 MPa,
DN 15mm, F =177 mm2

e promien kuli: ZR=8,9m

e promienh podstawy stozka: ZS = 2,7 m,

Wyznaczong strefe od wylotu rury DN25 z zaworow odprezajgcych kwalifikuje
sie jako strefe zagrozenia wybuchem 2, wystepujgcg w postaci kuli o
promieniu ZR = 8,9 m oraz stozka o promieniu podstawy Zs= 2,7 m. Jest to
strefa eksploatacyjna, wystepujgca wytgcznie podczas odgazowania lub
odpowietrzania uktadu filtroseparaorow. Czynnosci te traktowane sg jako
prace gazoniebezpieczne, odbywajgce sie pod statym nadzorem stuzb
eksploatacyjnych Inwestora. Strefy 1, nad rurami wydmuchowymi nie
wyznacza sie ze wzgledu na dokonywanie przez stuzby eksploatacyjne
systematycznych kontroli szczelnosci urzgdzenh technologicznych obiektu, co
najmniej dwukrotnie czesciej niz wynika to z obowigzujgcych przepisow.

Strefa zagrozenia wybuchem od wylotéw DN15 rur z wydmuchowych zaworow
upustowych ciggéw redukcyjnych: p=0,5 MPa, DN 15mm, F = 177 mm2

e promien kuli: ZR=3,4m

e promien podstawy stozka: ZS = 2,7 m,

Wyznaczong strefe od wylotu rury DN15 z zawordéw odprezajgcych kwalifikuje
sie jako strefe zagrozenia wybuchem 2, wystepujagcg w postaci kuli o
promieniu ZR = 3,4 m oraz stozka o promieniu podstawy Zs= 2,7 m. Jest to
strefa eksploatacyjna, wystepujgca wytgcznie podczas odgazowania Iub
odpowietrzania orurowania ciggu regulacyjnego. Czynnosci te traktowane sg
jako prace gazoniebezpieczne, odbywajgce sie pod statym nadzorem stuzb
eksploatacyjnych Inwestora. Strefy 1, nad rurami wydmuchowymi nie
wyznacza sie ze wzgledu na dokonywanie przez stuzby eksploatacyjne
systematycznych kontroli szczelnosci urzadzen technologicznych obiektu, co
najmniej dwukrotnie czesciej niz wynika to z obowigzujgcych przepisow.

Strefa zagrozenia wybuchem od wylotéw DN25 rur z wydmuchowych zaworéw
upustowych zespotu zaporowo-upustowego wlyotowego: p=0,5 MPa,
DN 25mm, F =491 mm2

e promien kuli: ZR =5,7m

e promienh podstawy stozka: ZS = 4,4 m,

Wyznaczong strefe od wylotu rury DN25 z zaworéw odprezajgcych kwalifikuje
sie jako strefe zagrozenia wybuchem 2, wystepujgcg w postaci kuli o
promieniu ZR = 5,7m oraz stozka o promieniu podstawy Zs= 4,4 m. Jest to
strefa okresowa, wystepujgca wylgcznie podczas odgazowania ukfadu
rurowego. Rurocigg wydmuchowy w trakcie odgazowania wyniesiony bedzie



3,0m ponad poziom obstugi. W trakcie normalnej eksploatacji stacji rurociag
wydmuchowy bedzie zdemontowany a zakornczenie zaslepione kotnierzem
zaslepiajgcym.

1.13.4. Strefy zagrozenia wybuchem w przestrzeniach otwartych

> Strefy zagrozenia wybuchem dla pofaczen roztgcznych

Dla potgczen roztgcznych wyznacza sie nastepujgce strefy zagrozenia wybuchem, w
zaleznos$ci od maksymalnego cisnienia roboczego:

e dla MOP1=4,0 MPa — Z=1,32 m,

e dla MOP2=0,5 MPa ->Z =0,46 m.
Wyznaczone strefy od potgczeh rozigcznych kwalifikuje sie jako state strefy
zagrozenia wybuchem 2, wystepujgce w postaci bryt o promieniu Z.

1.13.5. Uwagi

e Strefy zagrozenia wybuchem wyznaczone zostaty dla normalnych warunkéw
roboczych (normalne warunki robocze oznaczajg brak zakiocen w
urzgdzeniach i przeptywie gazu ziemnego).

e Zasieg stref zagrozenia wybuchem nad wylotami rur wydmuchowych
odpowietrzajgcych uktady technologiczne stacji zgodnie z § 34 pkt. 4
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych
oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U.2010.2.6)
wyznacza pracodawca w trakcie odpowietrzania i odgazowania.

e Strefy zagrozenia wybuchem nalezy oznakowac w terenie tablicami.

e Instalacje elektryczne i nie elektryczne nalezy prowadzi¢ poza obrebem
ustalonych stref zagrozenia wybuchem lub przewidzie¢ je w wykonaniu
przeciwwybuchowym Ex, w grupie wybuchowosci IlA, klasie temperaturowe;j
T1, kategorii 3G dla strefy 2 zagrozenia wybuchem.

e Strefy zagrozenia wybuchem wyznaczono w oparciu o obowigzujgcy Standard
Techniczny ST-1GG-0401:2015 - ,Sieci gazowe. Strefy Zagrozenia
Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie”. Zasieg stref zagrozenia wybuchem
przedstawiono graficznie na rysunku zgodnie 2z czescig graficzng
opracowania.



1.14. Oswiadczenie projektantow

Klucze 10.08.2023 r.

Zgodnie z art 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz.1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282), niniejszy projekt
zagospodarowania terenu jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, normami i moze by¢ skierowany do realizaciji.

mgr inz. Marek Chudzik

nr SLK/5166/PW0OS/14
W spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
bez ograniczen

mgr inz. Jacek Manka

nr SLK/5669/PWOE/14
W spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczen
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1.15. Uprawnienia budowlane projektantéw

L ASKA
CKREGOWA
| F4 B A

INZYNIEROW

BUDOWRICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5166/13 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art 13, art 14 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p62&n. zm,), § 151 § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra

Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz.U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poZn, zm.) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnla 15

grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

{Dz U. 22001r Nr 5, m422962n zm.), po ustaleniy, ze zostaly speinione warunkl w zakresie
goto! : jozeni

Pan Marek Chudzik
magr in2. Inzyniaril srodowiska
ur. dnia 28 maja 1983 w Tarnowskich Gérach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewlidencyjny SLK/5166/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoscl instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:
- projekiowanie obiekiu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obsektem
budowfanym, takim jak: sieci i instalacie ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy ub remontu,
- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzde | kontrola
techniczna wyltwarzania tych elementow,
- wykonywanie nadzoru mwestorskiego,
- sprawowanie kontroli techniczne| utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust § ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajs
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wynku egzaminu ze znajomesc
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od nindeysze) decyzy skuzy stronom prawo odwodania do Krajowsy) Komish Kwalifikacyine) Polskiey zby Inzynievdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Kamisi Kwalikacyjnej SIOIIB w Katowicach w lermninie

14 dni od dnia jej dorpczenis.

Otrzvnuaq Skiad orzekajacy OKK
Pan Marex Chudzik .
Bolestawa Chrobrego 30 PR v S
42-590 Hanusek mgr inZ Szatkowskl

2. Okregowa Rada Izby

3 Giowny Inspektor ;‘:"*_ I
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

3.
magr Inz. Zbigniew Dz
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‘ L BUDOWNICTWA
SLK/IOKK/7131.7132/5669/14 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art 13, art. 14 wst. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 | § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U z 2014 r., poz 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
W zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Jacek Manka

mar inz. elekirotechniki

ur. dnia 19 sierpnia 1977 w Gliwicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5669/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacie i urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym
kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
I urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe| | tramwajowe] sieci trakcyjne),
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiege,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziaki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane)
specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od miniejszej decyzji sluzy prawo odwolana do Krayowe) Komigii Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pasrednictwem Okregoweyj Komisyi Kwalifikacyjnej 18 w Katowicach w terminie
14 dri od dnia jef doreczenia.

Otrzymujg’ AT AR Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Jacek Manka * :
Bartosza Glowacklego 80 bm ¢ lm e

n;gr inz. PiotpSzatkowski

/szkt
L ]
3

n;gr inz. Zbigniew Dzi

44-100 Gliwice
2 Okregowa Rada Izby
3 Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 al/a.

2.
inz, Hi
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1.16.Zaswiadczenie przynaleznosci do Izby

POLSEKRA
I 2 B A
INEYHIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& hussar b warglibacyjnym:

SLE-TWE-QOB-51M *

Pan Marek Chudzik o numerze ewidencyjnym SLK/15/8837 /14
adres zamieszkania ul. B.Chrobrego 30, 42-690 Hanusek

jest czlonkiem ﬁlqskiej Okrepowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-08-31.

Zaswimdczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-08-09 roku przez

Roman Karwowski, Preewodniczgey Rady Slgskie] Okrazowe] lzby Insynizrow Budownictwa.

Zgodas & am. T8 K.g.

§ 1. Do sechowmania aleklroncoea] larery ¢ dei wyabarcea o ofmiadeiania weli = poitaci debtronicena) | opatriania go
kwalilikomarym podsserm slekbonicempm.
§ 2. Odwiades e wol e w Barrmii ke 2R jisl E B deciminm wall Hedonym = Tormie pisessa].

* Warplibachy posrsmnods dinye® w fanbipaiym fadwisdcpaniu mokns iprawdes 2@ pomsty femane merglibecpinigo talwiadiiena na

slroni Polikie] by Ingymiesde Budowmiclws wawpiBoon.pl ub kestaklujge dg ¢ biorem wlidewa] Obrggome] LBy adynsndsy
Budownictwa.
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POLSKHA
| I B A
INIYNIERDW
=t | subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjmm:
SLK-9VZ-87G-GEG *

Pan Jacek Manka o numerze ewidencyjnym SLE/IE/B971/15

adres zamieszkania ul. Gtowackiego 90, 44-100 Gliwice

jest czltonkiem !-‘;Iqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. 78 Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczre] formy Qynrosci prawnej wystarcza ziodenie afwisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opebrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicnym.

§ 2. Diwindizerie wol Boione w formie slektroniczrej jest rownowaine 2 ofwisdoeniem woli Zioéonym w formie piseminej.

* Weryfikacjs poprawnosci danych w Riniejszym zaswisdzeniy modna sprAwWCEiC 28 pomocy numens weryfikacyjnegn aswiadczenia na
stronie Polskiej kzby Infynierow Budownictws www piib.ongpl b kontsktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej by Indynierow
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

nr 1 Orientacja, skala: -

nr 2 Istniejgce zagospodarowanie terenu, skala: 1:1000

nr 3 Projektowane zagospodarowania terenu, skala: 1:1000
nr 4 State strefy 2 zagrozenia wybuchem, skala: -

nr 5 Eksploatacyjne strefy 2 zagrozenia wybuchem, skala: -
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