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1. CZESC OPISOWA

1.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego

Rodzaj obiektu budowlanego: sie¢ gazowa/stacja gazowa,
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

1.2.Zamierzony sposob uzytkowania

Projektowana sie¢ gazowa wraz ze stacjg gazowg zapewni redukcje oraz
pomiar gazu i zapewni zasilanie w paliwo gazowe dla kottdow gazowych.

1.3.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

» Rodzaj gazu: gaz ziemny;

» Dtugosc sieci gazowej: DN100 — 29,5 m, DN150 - 12,5 m

> Instalacje technologiczne na sieci: zespdt zaporowo-upustowy wlotowy w/c
DN100 i wylotowy sr/c DN150, zespot filtroseparatorow

» Stacja kontenerowa wraz z instalacjami technologicznymi: ukfad redukcyjny,
promienniki gazu

1.4.Charakterystyczne parametry techniczne pracy stacji

Maksymalna przepustowosc¢ staciji Qmax 6300 m%h
Maksymalne cisnienie robocze wejsciowe stacji MOP wej 4,00 MPa
Minimalne cisnienie wejsciowe staciji OPuyejmin 1,84 MPa
Maksymalne dopuszczalne cisnienie wejsciowe PSuwej 4,20 MPa
Cisnienie projektowe wejsciowe DP e 4,20 MPa
Maksymalne cisnienie robocze wyjsciowe stacji MOP wy; 0,50 MPa
Minimalne cisnienie wyjsciowe stacji OPuwyjmin 0,20 MPa
Maksymalne dopuszczalne cisnienie wyjsciowe PSwyj 0,67 MPa
Cisnienie projektowe wyjsciowe DPwyj 0,67 MPa
Temperatura gazu przed redukcjg OTwej +0++15 °C
Temperatura gazu po redukciji OTwy; +5++7 °C
Rodzaj paliwa gazowego: Grupa E

W opracowaniu przyjeto podane ponizej wartosci cisnien:
dla MOPwej = 4,0 MPa,

e PS=1,05xMOP =1,05x4,0MPa = 4,2 MPa,

e DP=PS=4,2 MPa.

e DlaDP =4,2 MPa -PN63
dla MOPwyj = 0,5 MPa,

e PS=1,34xMOP =1,34x0,5 MPa = 0,67 MPa,

e DP=PS=0,67 bar,

e DlaDP =0,67 bar »PN16



1.4.1. Uklad pomiarowy

W stacji gazu zaprojektowano gtowny uktad pomiarowy z przeptywomierzem
termicznym. Czujnik przeptywu VA 550 wyposazony w gtowice pomiarowg we
wzmochionej obudowie z odlewanego aluminium, z wyswietlaczem skalibrowany na
gaz ziemny (NG), Wersja Max (185 m/s), Motbus/TCP, ATEX Il 2G Ex d IIC T4,
DVGW. Odcinek dolotowy zgodnie z wymaganiami producenta wynosi 15xDN a
odcinek wylotowy 5xDN. Przeptywomierz zabudowaé¢ za pomocg krééca 1/27z
zaworem kulowym petnoprzelotowym pomiedzy baterig filtrow a uktadem redukciji
ci$nienia gazu.

W stacji zaprojektowano drugi uktadu pomiaru dla zuzycia wtasnego gazu
zasilajgcego promienniki katalityczne Ex. Uklad pomiarowy zuzycia wiasnego
zabudowac¢ za gtébwnym uktadem redukcyjnym oraz wyposazy¢ w reduktor R10,
gazomierz miechowy G4 i armature odcinajgca.

1.4.2. Uktad redukcyjny

W celu zapewnienia wymaganych parametrow cisnienia gazu zaprojektowany
zostat uktad redukcyjny wysokiego cisnienia gazu, wyposazony w dwa ciggi
redukcyjne, jeden roboczy i drugi rezerwowy, kazdy o przepustowosci nominalnej
stacji Qn = 6 300 m3/h. Ciggi redukcyjne zostang usytuowane w konfiguraciji
poziomej, jeden obok drugiego. Kazdy z ciggdw wyposazony bedzie w system
redukcji ci$nienia i system ciSnieniowego bezpieczenstwa. Do odgazowania ciggow
redukcyjnych podczas przeglagdoéw eksploatacyjnych i dozorowych zastosowano kurki
kulowy DN15 z przewodem upustowym zakonczonym bezpiecznikiem ogniowym.

1.5.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

» Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych: Podczas realizacji inwestycji powstawac¢ bedg
Scieki sanitarne w zwigzku z pobytem ludzi na terenie budowy. Bedg one
gromadzone w zbiornikach bezodptywowych, ktére okresowo bedg oprézniane
przez wyspecjalizowane firmy. Eksploatacja gazociggdbw nie wymaga
zapotrzebowania na wode oraz nie bedzie wigzata sie z powstawaniem
Sciekow.

» Emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do czasowej emisji niezorganizowanej,
zZwigzanej z pracami spawalniczymi, pracg sprzetu montazowego i srodkow
transportu, a takze z pracami ziemnymi. W czasie prowadzenia prac
spawalniczych dochodzi¢ bedzie do emisji pytu spawalniczego i gazow.
Zrodtem emisji zanieczyszczen ze spalania oleju napedowego bedzie ruch
pojazdow ciezarowych oraz praca maszyn i urzgdzen budowlanych. Inne
czynnosci technologiczne takie jak roboty ziemne (wykonanie wykopow i ich
zasypywanie) oraz izolacyjne (piaskowanie stykow przed utozeniem izolaciji,
przeprowadzane gtéwnie wewngtrz wykopu), mogg by¢ zrodtem emisji pytu o
charakterze niezorganizowanym. Na etapie eksploatacji gazociggu emisja nie
bedzie wystepowac. Niekontrolowana emisja gazu w wyniku rozszczelnienia
gazociggu jest bardzo mato prawdopodobna. Eliminujg jg proby szczelnosci i



wytrzymatosci gazociggu, staty monitoring przesytu oraz system ochrony
antykorozyjnej.

» Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
Odpady powstawa¢ bedg w trakcie prowadzenia prac budowlano-
montazowych. Za gospodarke odpadami odpowiadac bedzie wykonawca prac
budowlanych, ktory we wiasnym zakresie zobowigzany bedzie do uzyskania
niezbednych decyzji i skfadania informacji. Na przekazanie odpadow do
odzysku lub unieszkodliwienia firma prowadzgca budowe powinna posiadaé
podpisang umowe z firmg zajmujgcg sie tego rodzaju dziatalnoscia. Informacje
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami nalezy przedtozy¢ witasciwemu organowi przed rozpoczeciem
dziatalnosci powodujgcej powstawanie odpadow.
KOD RODZAJ ODPADU ILOSC SPOSOB POSTEPOWANIA
ODPADU
Wywozone w kontenerach na skladowisko odpadéw luby
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
ok. 2.55 28 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 686) w sprawie listy
170101 Odpady betonu M '™ lodpadoéw, ktére posiadacz moze przekazywaé osobom|
9 fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie bedgcym
przedsigbiorcami, moze zosta¢ przekazany do
wykorzystania na wtasne potrzeby
oL . ok. 0,60 |Gromadzone w kontenerach i wywozone przez
170405 Odpady metali — zelazo i stal Mg |wyspecjalizowang firme do utylizacji i odzysku
Nie segregowane (zmieszane) | ok. 0,10 |Gromadzone w kontenerach i wywozone przez
200301 L ) . .
odpady komunalne Mg |wyspecjalizowang firme na sktadowisko odpadéw
1501 01| Opakowania z papieru i tektury ok.,a,gOOS Przekazywane do odzysku lub utylizaciji
Odpady komunalne nie ok. 0,005 G,
20 0399 wymienione w innych podgrupach Mg Przekazywane do oczyszczalni $ciekow
Opakowanie zawierajgce
1501 10* pozost_a%osm substam_:]l . ok. 0,005 Przekazywane do odzysku lub utylizaciji
niebezpiecznych lub nimi Mg
zanieczyszczone

Wszelkie odpady budowlane bedg w miare mozliwosci segregowane i
gromadzone w wydzielonej czesci placu budowy w szczelnych zamknietych i
oznakowanych pojemnikach. W trakcie eksploatacji instalacji nie przewiduje
sie wytworzenia odpadow.

Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakitdcen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikOw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:
W trakcie prowadzenia prac budowalnych dojdzie do chwilowej emisji hatasu
powstajgcej w wyniku pracy urzgdzeh budowalnych, tak jak: spawarki,
zageszczarki, agregat, szlifierka.

W fazie eksploatacji nie prognozuje sie przekroczeh dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku. Zasiegi ponadnormatywnego hatasu nie
obejmujg terenéw chronionych akustycznie. Ze wzgledu na oddalenie terenu
inwestycji od obszaréw podlegajgcych ochronie przed hatasem, stwierdzono,
iz inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego oddziatywanie na tych
obszarach

Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne: Inwestycja swym zakresem nie
koliduje z istniejgcym drzewostanem z wyznaczong strefg kontrolng. Wobec




powyzszego nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan. Wody gruntowe
znajdujg sie ponizej poziomu posadowienia sieci gazowej. W zwigzku z
powyzszym budowa sieci gazowej] nie wptywa negatywnie na wody
powierzchniowe i podziemne oraz srodowisko.

Realizacja omawianej inwestycji przewiduje i uwzglednia wszelkie wymagane
prawem zabezpieczenia pod wzgledem ochrony srodowiska, dzieki czemu nie
wystepujg przekroczenia dopuszczalnych norm.

Kwalifikacji planowanego przedsiewziecia do kategorii przedsiewziec
mogacych oddziatywa¢ na Srodowisko dokonano na  podstawie
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢  mogacych  znaczgco oddziatywa¢ na  Srodowisko
(Dz.U.2019.1839). Planowane przedsiewziecie zostato zakwalifikowane jako
przedsiewziecie okreslone w 8 3 ust. 1 pkt. 31 Rozporzadzenia - instalacje do
przesytu gazu inne niz wymienione w 8 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszace

im tlocznie lub stacje redukcyjne, z wytgczeniem gazociggéw o cisnieniu nie
wiekszym niz 0,5 MPa i przytgczy do budynkéw; przy czym ttocznie lub stacje
redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejgcych
instalacjach przesytowych nie stanowig przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu nie przekracza granicy dziatki, na ktorych
usytuowany bedzie obiekt.

Charakterystyka ekologiczna: Projektowana sie¢ gazowa pracuje w ukfadzie
hermetycznym, nie wystepuje wiec emisja gazu do atmosfery. Sie¢ gazowa
nie wymaga korzystania ze s$rodowiska naturalnego, wobec czego nie
wystepujg Scieki ani odpady state. Projektowana sie¢ nie stanowi
potencjalnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

1.6.Rozwiagzania chronigce srodowisko

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania
realizacji prac, az do zakonczenia i odbioru kohcowego rob6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ ucigzliwosci dla osOb lub wiasnosci spotecznej i innych
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:

» W celu zminimalizowania emisji hatasu do $rodowiska oraz emisji

zanieczyszczen do powietrza nalezy:

prace zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej
od godz.6.00 do godz. 22.00,

do prac budowlanych przeznaczy¢ tylko nowoczesny, sprawny technicznie
sprzet budowlany charakteryzujgcy sie niskg emisyjnoscig hatasu,

wprowadzi¢ odpowiedni system pracy poprzez wytgczanie urzgdzen i maszyn
nie uzytkowanych w danej chwili,

ogranicza¢ czas pracy silnikbw spalinowych, maszyn budowlanych i
samochodow,

ograniczac¢ predkosc¢ jazdy pojazdow samochodowych w rejonie budowy,



» W celu zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego przed jego

nadmiernym zanieczyszczeniem;

nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacje robot poprzez m.in. przygotowanie
miejsc przechowywania materiatbw budowlanych oraz miejsc bazowania
sprzetu i urzgdzen wykorzystywanych do realizacji inwestycji, zapewnienie
pracownikom przenosnych toalet i zbieranie $ciekow sanitarnych do
bezodptywowych zbiornikow,

przy wyznaczaniu miejsc przeznaczonych pod baze materiatowo-sprzetowa,
place do przechowywania nalezy wykorzystaC istniejgce powierzchnie
utwardzone lub wyposazy¢ w szczelng nawierzchnie teren nieutwardzony,
usytuowac¢ zaplecze budowy w miejscu najmniej kolizyjnym z terenami
cennymi przyrodniczo, drzewami,

poruszanie sie maszyn budowlanych i $rodkdéw transportu zapewni¢ po
wytyczonych drogach dojazdowych oraz w pasie budowlano-montazowym,
nalezy warstwe humusu i ziemie wydobytg z wykopu odktadac selektywnie w
pasie budowlano-montazowym,

roboty ziemne prowadzone sprzetem mechanicznym poprzedzi¢ wykopami
recznymi, w celu unikniecia uszkodzenia istniejgcej podziemnej infrastruktury,
prace ziemne prowadzi¢ przy wykorzystaniu sprzetu sprawnego technicznie,
w przypadku rozlewu produktéw naftowych z maszyn i pojazdéw na terenie
budowy, nalezy zastosowaé¢ odpowiednie substancje do ewentualnego
neutralizowanie tych wyciekdw np. w postaci sorbentéw, mis, mat i watéow
chtonnych,

w przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkow
archeologicznych i innych zabytkéw, prace nalezy wstrzymaé, miejsce
znaleziska zabezpieczy¢ i zawiadomi¢ wiasciwe stuzby ochrony zabytkow,
zakres robo6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw
gruntowo-wodnych, odwodnienie wykopdw, nalezy wykonac¢ przy pomocy
igtofiltréw,

po zakonczeniu budowy teren przywréci¢ do stanu pierwotnego

W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej:

na etapie realizacji inwestycji scieki bytowe odprowadzac do przenosnych
bezodptywowych zbiornikow,

wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzac jak dotychczas,
ti. naturalny sptyw wod deszczowych z dachu oraz terenu utwardzonego
(kostka brukowa) na teren nieutwardzony (grys),

Prowadzi¢ prawidtowg gospodarke odpadami, w tym:

powstate w trakcie prowadzonych prac odpady powinny zostac
zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,
odpady magazynowacé/gromadzi¢c w osobnych pojemnikach tak, aby
uniemozliwi¢ mieszanie sie ewentualnie powstatych odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne,

w przypadku potrzeby czasowego magazynowania/gromadzenia odpadow
wytworzonych podczas realizaciji inwestyciji, miejsca ich
magazynowania/gromadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem
zanieczyszczen do wod,

zapewnic regularny odbior wytworzonych odpaddéw przez uprawniony podmiot,



» W zakresie ochrony przyrody:

e w przypadku zaistnienia koniecznosci usuniecia drzew kolidujgcych z
realizacjg planowanej inwestycji nalezy wykonac jg poza sezonem legowym
ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia,

e ewentualng wycinke ograniczy¢ do niezbednego minimum,

w przypadku wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie

drzew nalezy zabezpieczyC je poprzez ostoniecie ich pni np. matami,

e odlegtos¢ otwartego wykopu od krawedzi pni drzew w miare mozliwosci
powinna nie przekracza¢ 2m,

e roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego, wykonywa¢ w miare
mozliwosci recznie, aby nie uszkodzi¢ ich systemu korzeniowego,

e nalezy prowadzi¢ kontrole terenu inwestycji, w tym wykopdw, pod katem
obecnosci w nich drobnych ssakow, ptazow i gadoéw, natomiast w przypadku
stwierdzenia, iz w wykopach znajdujg sie zwierzeta nalezy umozliwi¢ im ich
opuszczenie, np. poprzez wyciggniecie na powierzchnie i przeniesienie w
oddalone, bezpieczne miejsce.

1.7.Gospodarka odpadami

W fazie realizacji przedsiewziecia, podczas prowadzonych prac wytwarzane
bedg odpady zwigzane z rozbiorka istniejgcej stacji, pracami budowlanymi i
montazowymi nowej stacji oraz =z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego
pracownikow. Odpady te magazynowane/przechowywane bedg tymczasowo na
wyznaczonym do tego terenie, selektywnie w sposob zapobiegajgcy ich mieszaniu.

Wykonawca jest wytworcg odpaddow w rozumieniu przepisow ustawy o
odpadach oraz jej przepiséw wykonawczych. W zwigzku z powyzszym, zobowigzany
jest po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym, dokona¢ na swoj koszt
unieszkodliwienia odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne (jesli
wystepujg) i/ lub przekaza¢ do odzysku odpady podlegajace takiemu rodzajowi
zagospodarowania, uprawnionemu odbiorcy. W tym zakresie powinien on posiadac
wazne decyzje na wytwarzanie tych odpadow (jesli sg one wymagane) oraz
prawidtowo zorganizowac i zabezpieczy¢ miejsce ich wstepnego magazynowania.
Wykonawce i podmioty dziatajgce w jego imieniu zobowigzuje sie do realizacji roboét
zgodnie z przepisami z zakresu ochrony $rodowiska, przestrzegajgc zapisow
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska

(Dz.U.2020.1219),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55),
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych
(Dz.U.2017.1161),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797)

YV VYV

Wykonawce zobowigzuje sie do uzyskania wszystkich wymaganych pozwolenh
i decyzji wynikajgcych z ww. ustaw. Za gospodarke odpadami odpowiadaé bedzie
Wykonawca prac budowlanych, ktéry we wikasnym zakresie zobowigzany bedzie do
uzyskania niezbednych decyzji i skladania informacji. Na przekazanie odpadéw do
odzysku lub unieszkodliwienia firma prowadzgca budowe powinna posiadaé
podpisana umowe z firma zajmujgcg sie tego rodzaju dziatalnoscig. Transport i
wszystkie prace zwigzane z budowg powinny odbywac sie na wyznaczonym terenie
budowy fgcznie z wiasciwym magazynowaniem odpadow technologicznych i



budowlanych po obowigzkowym zawarciu umowy z ich odbiorcami. na wyznaczonym
terenie budowy tacznie z wtasciwym magazynowaniem odpadow.

1.8. Analiza odnawialnych zrédet energii

Dostepnymi zrédtami energii do podgrzewu gazu sg: olej opatowy, gaz
ziemny, wegiel kamienny, energia elektryczna.

Alternatywnymi  Zzrodtami energii jest: energia stoneczna - ogniwa
fotowoltaiczne, energia geotermalna - gruntowa pompa ciepta.

Ze wzgledu na duzy koszt, czas zwrotu inwestycji w alternatywne zrédta
energii oraz bezpieczenstwo pozarowe decyzjg Inwestora do realizacji wybrano
zaprojektowanie systemu podstawowego — kotty gazowe.

1.9.Warunki geotechniczne

Opracowano projekt geotechniczny oraz dokumentacje geologiczno-
inzynierskg. Dokumentacja zostata opracowana przez TBP Interprojekt Sp. z o.0. ul.
Jaskrowa 14, 91 480 Lo6dz.

Stwierdzono wystepowanie:

» gruntow antropogenicznych w postaci hasypow niekontrolowanych;

» gruntow mineralnych, niespoistych w formie piaskéw drobnych i $rednich w
stanie od $rednio zageszczonego do bardzo zageszczonego. Podrzednie
piaski drobne préchniczne w stanie luznym;.

» gruntow mineralnych, spoistych w formie piaskéw gliniastych w stanie
potzwartym.

Grunty rodzime charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami:

» grunty sypkie — stopien zageszczenia ID = ok. 0,25 + >0,90

» grunty spoiste — stopien plastycznosci IL = ok. 0,01
Warunki gruntowe uznane zostaty za skomplikowane.

W podtozu do max. gtebokosci rozpoznania tj. 12,0 m p.p.t. wystepujg gtownie
grunty niespoiste o korzystnych parametrach geologiczno-inzynierskich. Archiwalne
badania gtebszego poditoza wykazaty bardzo niski stopien zagrozenia zjawiskami
krasowymi. Budowa geologiczna ptytkiego podtoza jest mato zréznicowana.

Projektowang inwestycje zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej z
uwagi na przyjecie skomplikowanych warunkow gruntowych.

W przypadku wystgpienia nasypu antropogenicznego w poziomie
posadowienia (warstwa nr |) badz piaskéw préchnicznych (warstwa llla) nalezy
dokona¢ wymiany gruntu na podtoze mineralne (piaski Srednie, grube, pospoika)
odpowiednio zageszczone.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéow wg PN/B/03020 dla omawianego rejonu
wynosi srednio 1,0 m.

1.10. Warunki gruntowo —wodne

Nawodnienie wykopow zaleze¢ bedzie od wysokosci wod gruntowych
w okresie prowadzenia prac wykonawczych. W przypadku, gdy w okresie
wykonywanych prac poziom wody w wykopie bedzie nieznaczny nalezy wykonywac
odwodnienia powierzchniowe.

W przypadku, gdy w okresie prowadzenia prac napetnienie wykopoéw wodg
bedzie znaczne do odwodnienia wykopow nalezy zastosowa¢ metode wgtebng, np.
przy uzyciu igtofiltrow zapuszczonych w nawodnione warstwy. Odwodnienie wykopu
przy pomocy metody wgtebnej nalezy wykona¢ za pomocg igtofiltrow @ 50 mm
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zapuszczonych w nawodnione warstwy na gtebokos¢ ok. 2,5 m (min. 1,0 m— 2,0m
ponizej dna wykonanego wykopu). llos¢ igtofiltréw oraz wielkos¢ agregatu
pompowego okreslic na etapie prac wykonawczych w zaleznosci od ilosci
gromadzgcej sie wody w wykopach.

Zgodnie z art. 394. pkt. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

(Dz.U.2020.310)  wykonanie  odwodnienia  wykopdéw  budowlanych
(odprowadzanie wod z wykopdéw budowlanych) wymaga zgtoszenia wtasciwemu
organowi. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest przed
rozpoczeciem prac dokonac¢ zgtoszenia wodnoprawnego do wiasciwego miejscowo
nadzoru wodnego.

1.11. Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463) projektowany obiekt
kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. Wszystkie obiekty objete opracowaniem mozna posadowi¢ na
rodzimych gruntach mineralnych, za wyjgtkiem: torfow, namutéw organicznych,
gruntow spoistych w stanie miekkoplastycznym i gruntéw sypkich w stanie luznym. W
razie natrafienia podczas wykopow na ktory$ z wyzej wymienionych gruntéw, nalezy
je wybrac i zastgpi¢ gruntem piaszczystym odpowiednio zageszczonym (wskaznik
zageszczenia 1s>0,94).

1.12. Rodzaj gazu procesowego

Gaz ziemny wysokometanowy - E wg PN-C-04752:2011. Parametry gazu:
e ciezar wkasciwy 0,73 kg/m3
gestos$¢ wzgledem powietrza 0,57
ciepto spalania 39,65 MJ/ m3
wartos$¢ opatowa 35,65 MJ/ m3
temp. samozapalenia 600 °C
klasa temperaturowa T1 wg PN-EN 60079-20-1:2010
klasa wybuchowosci II1A wg PN-EN 60079-20-1:2010
dolna granica wybuchowosci:
- objetosciowa 4,4 %
e gobrna granica wybuchowosci:
- objetosciowa 17,0 %

1.13. Obliczenia wytrzymatosciowe rur

Obliczenia wytrzymatosciowe wykonywane sg w celu sprawdzenia czy
materiaty uzyte na elementy konstrukcyjne stacji posiadajg wymagang wytrzymatos¢
umozliwiajgcg kompensowanie maksymalnych naprezen wywotanych cisnieniem
gazu, drganiami, dziataniem sit spowodowanych zmianami temperatury,
mocowaniem elementow i ewentualnym osiadaniem gruntu.

Ponadto ich celem jest okreslenie ksztattu i wymiarédw elementow, aby byta
zapewniona odpowiednia trwatos¢, przy jak najwiekszej oszczednosci materiatu i
lekkosci konstrukcji. Dobor rur przeprowadzono na podstawie i zgodnie z:
» PN-EN 1594:2014-02 — Infrastruktura gazowa - Rurociggi o maksymalnym
cisnieniu roboczym powyzej 16 bar - Wymagania funkcjonalne,
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» Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U.2013.640),
» PN-EN ISO 3183:2013-05 - Przemyst naftowy i gazowniczy - Rury stalowe do
rurociggowych systeméw transportowych,
» PN-EN 12007-3:2015-09 Infrastruktura gazowa - Rurociggi o maksymalny
cisnieniu roboczym do 16 bar wigcznie - Czesc¢ 3: Szczegdtowe wymagania
funkcjonalne dla stali
Dla gazociggdw w/c grubosc¢ scianki obliczono dla rury obcigzonej tylko
ciSnieniem wewnetrznym wg PN-EN 1594:2014-02, pkt. 7.2 i dobrano wg PN-EN ISO
3183:2013-05. Potwierdzono poprawny dobdr grubosci Scianki gazociggu
sprawdzajgc wartosci naprezen odpowiadajgce stanowi granicznemu no$nosci
zgodnie z PN-EN 1594:2014-02. Obliczenia wykonano dla gazociggu wysokiego
ciSnienia DN150, DN100, DN50, DN25, DN15, MOP 2,0 MPa przy wspotczynniku
projektowym 0,4.

Na podstawie obliczen dokonano doboru rur o nastepujgcych parametrach:

e Rura stalowa PSL2; SMLS; PN-EN ISO 3183:2013-05; L360NE; 168,3x7,1; 6
udarnos¢ w temperaturze -30°C wg tab. 8 min. 27J; dokument kontrolny wg
PN-EN 10204:2010-3.1.; w izolacji polietylenowej 3LPE kl. B3 wg PN-EN ISO
21809-1:2018-12,

e Rura stalowa PSL2; SMLS; PN-EN ISO 3183:2013-05; L360NE; 114,3x6,3; 6
udarnos¢ w temperaturze -30°C wg tab. 8 min. 27J; dokument kontrolny wg
PN-EN 10204:2010 - 3.1.; w izolacji polietylenowej 3LPE kl. B3 wg PN-EN ISO
21809-1:2018-12,

e Rura stalowa PSL2; SMLS; PN-EN ISO 3183:2013-05; L360N; 60,3x4,5; 6
udarnos¢ w temperaturze -30°C wg tab. 8 min. 27J; dokument kontrolny wg
PN-EN 10204:2010 - 3.1., bez izolacji,

e Rura stalowa PSL2; SMLS; PN-EN ISO 3183:2013-05; L360N; 33,7x4,0; 6
udarnos¢ w temperaturze -30°C wg tab. 8 min. 27J; dokument kontrolny wg
PN-EN 10204:2010 - 3.1., bez izolacji,

e Rura stalowa PSL2; SMLS; PN-EN ISO 3183:2013-05; L360N; 21,3x4,0; 6
udarnos¢ w temperaturze -30°C wg tab. 8 min. 27J; dokument kontrolny wg
PN-EN 10204:2010 - 3.1., bez izolaciji.

Dla gazociggdéw s$r/c zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640), oraz normg PN-EN 12007-3:2015-
09 Infrastruktura gazowa - Rurociggi 0 maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar
wigcznie - Czesc 3: Szczegotowe wymagania funkcjonalne dla stali, jezeli nominalna
grubos¢ scianki rury jest wieksza lub réwna wartosci podanej w tablicy nr 1
przedmiotowej normy to nie jest konieczne wykonanie zadnych obliczen naprezen
pochodzgcych od cisnienia wewnetrznego rur i ksztattek. Dobrane grubosci Scianek
rur i elementéw ksztattowych spetniajg powyzsze wymagania.

1.14. Obliczenia wytrzymatosciowe elementow ksztattowych

Elementy ksztattowe nalezy dobiera¢ wg PN-EN 10253-2:2010 typu B. Nie ma
koniecznosci wykonywania obliczen wytrzymatosciowych elementéw ksztattowych.
Zgodnie z pkt. 7.3 normy PN-EN 10253-2:2010 podstawg doboru ksztattek sg
obliczenia wytrzymatosciowe rur. W przypadku gdy elementy ksztattowe dobierane
sg wg PN-EN 10253-2:2010 typu A, wéwczas podstawg ich doboru powinny by¢
rébwniez obliczenia wytrzymatosciowe rur oraz zgodnie z pkt. 7.2 normy PN-EN
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10253-2:2010 dodatkowo powinien by¢ uwzgledniony wspotczynnik redukcji
maksymalnego cisnienia przenoszonego przez element ksztattowy w stosunku do
maksymalnego cisnienia przenoszonego przez rure.

1.15. Préby szczelnosci instalacji gazowej

Przed przystgpieniem do wykonania prob, Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania szczegoétowej instrukcji techniczno - organizacyjnej /projektu wykonania
préb, ktérg nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zgodnie §65 ust. 4 i 5 Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013.640) - w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie,
uktady rurowe stacji wraz z armaturg poddaje sie probie wytrzymatosci o cisnieniu
robwnym co najmniej 1,5 maksymalnego cisnienia roboczego (MOP) i proébie
szczelnosci pod cisnieniem rownym 1,1 maksymalnego cisnienia roboczego (MOP) a
naprezenia obwodowe wywotane cisnieniem prébnym nie powinny przekracza¢ 95%
wymaganej minimalnej granicy plastycznosci Rt0,5. Zalecenie § 34.1 pkt. 4
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki jest spetnione.

Zgodnie z powyzszym warunki przeprowadzenia préb cisnieniowych dla
cisnienia robocze stacji redukcyjnej MOPwej = 4,0 MPa i MOPwy; =0,5 MPa wynosza:

1. Warunki przeprowadzenia pneumatycznej préby wytrzymatosci pod wysokim

cisnieniem:

e Cisnienie proby p=1,5xMOPwej=1,5x4,0MPa=6,0MPa

e Czas trwania proby min. t=0,5h (lecz nie wiecej niz 2h)

2. Warunki przeprowadzenia pneumatycznej proby szczelnosci pod wysokim
ci$nieniem:

e Cisnienie proby p=1,1xMOPwej=1,1x4,0MPa=4,4MPa

e Czas trwania proby min. t=24h

3. Warunki przeprowadzenia tgczonej proby pneumatycznej wytrzymatosci
i szczelnosci sredniego cisnienia:

e Cisnienie proby p=1,5xMOPwyj=1,5x0,5MPa=0,75MPa

e Czas trwania proby min. t=24h.

4. Warunki przeprowadzenia pneumatycznej proby szczelnosci niskiego cisnienia:
e Cisnienie proby p=0,21MPa

e Czas trwania proby t=1h

Préoba cisnieniowa powinna by¢ prowadzona w warunkach zapewniajgcych petne
bezpieczenstwo personelu inzynieryjno-technicznego pracujgcego przy budowie
stacji. Musi by¢ réwniez zapewniona ochrona maszyn i urzadzen technicznych w
granicach strefy oddzialywania. Nalezy zapewni¢ nienaruszalno$¢ obiektow w
poblizu badanych obiektéw. Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu préby
cisnieniowej winni by¢ przeszkoleni w zakresie swoich obowigzkéw przy
wykonywaniu pracy oraz zna¢ obowigzujgce przepisy bhp w tym zakresie. Instruktaz
bhp dla personelu obstugi winien by¢ przeprowadzony przez fachowca, ktéry
doktadnie zapoznat sie z projektem proby cisnieniowej. W okolicy ukfadu nalezy
wyznaczy¢ pas ochronny, w obszar ktdérego nie mogg dostac sie osoby postronne.
Szerokos¢ pasa ochronnego wynosi 6 m (przyjeto na podstawie PN-92/M-34503 —
norma wycofana). Na granicy strefy ochronnej wystawi¢ posterunki oraz odpowiednie
znaki ostrzegawcze, zgodnie z PN-70/N-01270 (norma wycofana), ktore powinny
mie¢ napis:
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UWAGA: PROBA CISNIENIOWA,
ZAGRAZA WYBUCHEM
WSTEP WZBRONIONY

Personel pracujgcy przy proébach cisnieniowych nalezy wyposazy¢ w odpowiedni
sprzet, odziez ochronng i srodki ochrony osobistej. Do usuniecia awarii nalezy
zabezpieczy¢ brygady remontowo-odtworzeniowe.

W czasie podnoszenia ci$nienia do wartosci proby wytrzymatosci nalezy wszystkich
ludzi wycofa¢ poza strefe oddziatywania. Zabrania sie woéwczas prowadzenia
ogledzin zewnetrznych. Ocena wynikow proby jest wtedy prowadzona tylko przez
przyrzady kontrolno-pomiarowe.

Wszystkie czynno$ci przy rurociggach pod ci$nieniem mogg by¢ wykonywane przez
personel obstugujgcy tylko na polecenie kierownika prob.

Przebieg przeprowadzenia proby szczelnosci i wytrzymatosci musi  byé
zaprotokotowany.

1.16. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-B-
06050:1999 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze" (norma wycofana) oraz PN-B-10736:1999. W celu wykonania
zakresu prac nalezy:

e wytyczy¢ miejsce wykonywania wykopu,

e wyznaczy¢ miejsca odktadania urobku, materiatdw z nawierzchni i materiatéw
do wykonania instalacji przesytowych/fundamentéw,
zerwac istniejgcg nawierzchnie lub zdjgé humus
zabezpieczy¢ $ciany wykopu w sposdb zalezny od rodzaju i kategorii gruntu,
w gruntach nawodnionych wykonaé¢ odwodnienie wykopu,
gromadzi¢ urobek z wykopu w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu,
zaleznej od rodzaju i kategorii gruntu,

e podtacza¢ rury przeznaczone do opuszczenia na dno, z drugiej strony

wykopu,

e wykonac¢ montaz instalacji przesytowych/fundamentéw w wykopie,

e zasypac wykop,

¢ wykonac nawierzchnie wedtug projektu lub przywrocic jej dawny wyglad.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni posiadac¢ odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej przewidziane dla tych stanowisk w katalogach ochron
indywidualnych i zaktadowych tabelach norm wyposazenia.

1.17. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie
dokumentacji geodezyjnej przebieg urzgdzen podziemnych przebiegajgcych w strefie
robot. Wszelkie instalacje pod- i nadziemne powinny by¢ doktadnie zidentyfikowane i
wyraznie oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich identyfikacje i lokalizacje.
Szczegolnie wazne jest ustalenie i oznakowanie istniejgcych sieci gazowych oraz
przebiegu kabli energetycznych. Roboty w strefie kabli energetycznych wykonywa¢ z
zachowaniem ostroznosci. Odkryte w wykopie kable nalezy zabezpieczyC przez
podwieszenie i owiniecie kocem gasniczym z zastosowaniem dywanika i rekawic
dielektrycznych. W odlegtosci mniejszej od 0,5 m od istniejgcych instalacji, roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Zastosowanie sprzetu mechanicznego do wykonywania
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wykopéw dopuszcza sie tylko, gdy w wykopie nie wystepujg inne urzadzenia
podziemne. Teren, na ktorym wykonywane bedg wykopy nalezy ogrodzic,
oznakowacC, wygrodzi¢ zaporami i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

1.18. Przebieg robot

Podczas wykonywania wykopow nalezy zebrac i zabezpieczy¢ wierzchnig warstwe
gleby (humus - zdjg¢ nawierzchnie na odlegtos¢ 1 m od obrysu wykopu) i nie
dopusci¢ do przemieszania jej z pozostatg ziemig z wykopu. Humus nalezy chroni¢
przed zmianami wtasciwosci fizycznych (zwieztos¢, porowato$¢). Nalezy go
nastepnie uzy¢ jako ostatniej warstwy zasypowej gazociggu.
Zdjg¢ nawierzchnie na odlegtos¢ 1,0 m od obrysu wykopu. Wykop wykonaé z
odktadem ziemi na odlegtos¢ min. 0,6 m od skarpy wykopu.
Przy wykonywaniu wykopdw nalezy ustali¢ wtasciwy dobdr kata nachylenia skarp
wykopu oraz prawidtowe wykonanie dna wykopu.
Przy wykonywaniu skarp nalezy w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi
skarpy, na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki terenu
umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu.
Sciany wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed obsunieciem sie poprzez
zastosowanie obudowy lub ukosowania z pochyleniem (klin odtamu gruntu) zaleznym
od kategorii gruntu:
e w gruntach spoistych w stanie zwartym i pofzwartym (gliny, ity) - nachylenie:
2/1
e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych w stanie zwartym i
potzwartym oraz w rumoszach zwietrzelinowych gliniastych - nachylenie:
1/1,25
e W gruntach sypkich - nachylenie: 1/1,5
Jesli wykop jest > niz 1,5 m a w terenie nie ma mozliwosci wykonania otwartego
wykopu o pochyleniu skarp, ktore spetniajg warunek statecznosci, to taki wykop
nalezy ubezpieczy¢ szalowaniem.
W zaleznosci od rodzaju i kategorii gruntu oraz warunkéw gruntowo — wodnych
mozna stosowac zabezpieczenh scian wykopow poprzez:
e deskowania poziome,
e deskowania pionowe,
e Scianki szczelne stalowe,
e deskowania segmentowe.
Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ minimum 15 cm ponad
krawedz wykopu. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby deskowanie oprocz zapewnienia
warunkéw bezpiecznej pracy nie utrudniato prowadzenia robot i nie ograniczato
swobody pracownikom. Dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni,
korzeni i podobnych czesci statych.

UWAGI:
e nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie (wyjscie) do wykopu dla pracownikow
przez wykonanie schoddéw o szerokosci 0,7 m w scianie wykopu o nachyleniu
max 45°. W wykopie nalezy wykona¢ dwa wyjscia z dwodch stron w
przeciwnych kierunkach, odlegtos¢ miedzy zejSciami (wyjsciami) do wykopu
nie powinna przekracza¢ 20 m,
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Koparki powinny zachowac¢ odlegtos¢ 0,6 m poza klinem odtamu dla danej
kategorii gruntu.

Zabronione jest uktadanie urobku i rur:

- w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m dla urobku i 2,5 m dla rur od krawedzi
wykopu, jezeli sciany jego sg obudowane, a obudowa jest obliczona na
dodatkowe obcigzenie naziemne,

- w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione

w odlegtosci mniejszej od 0,5 m od istniejgcej instalacji, roboty nalezy
prowadzi¢ recznie.

Ponadto nalezy:

1.19.

wykonanie wykopéw kontrolnych w celu ustalenia potozenia przewodéw, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm, powinno
odbywacé sie wytgcznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

w razie odkrycia podziemnych instalacji i urzgdzeh nie zaznaczonych w
dokumentaciji terenu, nalezy przerwac roboty, az do wyjasnienia sytuaciji,

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a
miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu
niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwiocznie
zawiadomi¢ wtasdciwy organ,

nalezy zawsze okreslic bezpieczng odlegtos¢ pracujgcej maszyny od
przewodow instalacji elektrycznej, kabli telekomunikacyjnych, instalacji wodno
— kanalizacyjnej, instalacji gazowej,

typ maszyny powinien by¢ dostosowany do parametrow wykopu i kategorii
gruntu,

nie wolno dopuszcza¢ do pracy maszyn w pochyleniu wiekszym, niz jest
dozwolone

maszyny mogg by¢ obstugiwane tylko przez uprawnione osoby,

ruch maszyn wykonujgcych roboty ziemne, roboty transportowe i inne roboty
na budowie, powinien przebiega¢ w sposob bezkolizyjny.

opracowac Szczegdtowe warunki bezpiecznej obstugi maszyn podczas ich
eksploataciji.

Spawanie i kontrola ztagczy spawanych

W zakresie wykonawstwa prac spawalniczych nalezy stosowaé sie do wymagan
okreslonych w ponizszych dokumentach:

1. Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013.640)

2. Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych
ZMS.02/7/2019.1.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do :

przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ instrukcje technologiczne spawania
(WPS-y),

uzgodni¢ metody, zakresy badan, poziomy akceptacji ztgczy spawanych oraz
uprawnienia personelu badan nieniszczgcych i laboratorium,
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1.20. Izolacja antykorozyjna

Rury przewodowe do zabudowy podziemnej powinny w maksymalnym stopniu
posiada¢ wykonang fabrycznie zewnetrzng powtoke izolacyjng trojwarstwowg
polietylenowg 3LPE klasy B3 (z podktadem FBE) wg PN-EN ISO 21809-1:2018-12
lub izolacja fabryczna poliuretanowa typ 3, kl. B wg PN-EN 10290:2005, lecz o
grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Badanie szczelnosci powtok izolacyjnych za
pomocg poroskopu wysokonapieciowego przed zasypaniem.

Elementy ksztattowe podziemne powinny by¢ dostarczone w izolacji fabryczne;j
trojwarstwowej poliuretanowej 3LPE (w przypadku ksztattek i tukow gietych ,na
zimno") lub izolacja fabryczna poliuretanowa typ 3, kl. B wg PN-EN 10290:2005, lecz
o grubosci nie mniejszej niz 2 mm, (w przypadku ksztattek oraz tukow gietych
indukcyjnie, jak i ,na zimno") lub w przypadku izolacji wykonywanej na placu budowy
- system nawojowy ,na zimno" klasy C wg PN-EN 12068:2002 lub typu 12 wg ww.
PN-EN ISO 21809-3:2016-05, lecz o przyczepnosci do stali co najmniej 4 N/mm,
przyktadowo:

e system tasmowy C 50C firmy Vogelsang (primer Testo-S, tasma Testo 1.2 H z
zaktadkg 50%, tasma Evolen PE 0,5 z zaktadkg 50%),

e system tasmowy C 50 Densolen firmy Denso (primer HT, tasma AS 39P z
zakftadkg 50%, tasma R 20 HT z zaktadkg 50%),

e system tasmowy Atagor C50.1 firmy Altene (primer Atagor P27, tasma Atagor
N 1822.30 z zaktadkag 50%. tasma Atagor N 122.30 z zaktadkg 50%).

Badanie  szczelno$ci powlok izolacyjnych za  pomocg  poroskopu

wysokonapieciowego przed zasypaniem.

1.21. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.

1.22. Instalacje elektryczne

1.22.1. Rozdzielnica gtéwna RG-SWG

Rozdzielnica gtdbwna RG-SWG zasilana bedzie ze ztgcza kablowego/rozdzielni
zlokalizowanym na terenie Inwestora — poza istniejgcym opracowaniem.
Projektowang aparature nalezy zabudowac¢ w nowej rozdzielnicy gtéwnej RG-SWG,
zlokalizowanej na terenie stacji przy bramie wjazdowej, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Wewnatrz rozdzielnicy gtéwnej RG-SWG projektuje sie zabudowe wytgcznika
ppoz. pradu, ktérego zadaniem powinno by¢ wytgczenie zasilania sieciowego do
wszystkich urzgdzen zainstalowanych na stacji. Zastosowany wytgcznik ppoz. nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w przycisk wyzwalacza umieszczony na obudowie RG-SWG
w poblizu wejscia.

1.22.2. Instalacja uziemienia

Dla projektowanej systemowej stacji redukcyjnej nalezy wykona¢ nowg
instalacje uziemienia otokowego bednarkg Fe/Zn 30x4. Miejsca potgczen (spawan)
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbg asfaltowa.
Wszystkie elementy instalacji technologicznej jak ZZU, filtry, podesty obstugowe,
skrzynki aparaturowe, rozdzielnice gtdwng RG-SWG nalezy uziemi¢ bednarkg Fe/Zn
30x4. Uziomy nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 1m od obiektu na gtebokosci
0,7m i zasypywac gruntem rodzimym drobnoziarnistym.
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1.22.3. Ocena zagrozenia piorunowego

Dla budowanych obiektow projektuje sie instalacje odgromowag spetniajaca
wymagania Il poziomu ochrony, uzupetniong urzgdzeniami ochronnymi,
zabezpieczajgcymi urzadzenia elektryczne i elektroniki przed bezposrednim
oddziatywaniem prgddéw piorunowych oraz przepieciami atmosferycznymi. Jest to
podyktowane funkcjg jakg bedzie petnita projektowana stacja gazowa oraz
minimalnymi wymaganiami dla stacji gazowych, okreslonymi przez norme PN-EN
62305-3.

30x4. Uziomy nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 1m od obiektu na
gtebokosci 0,7m i zasypywac gruntem rodzimym drobnoziarnistym.

1.22.4. Instalacja odgromowa stacji

Jako instalacje odgromowg poszczegdlnych kontenerow, projektuje sie
przewody odprowadzajgce oraz zwody poziome montowane na krawedziach oraz w
najwyzszych punktach dachu konteneréw, wykonane z drutu ocynkowanego o
Srednicy minimum 8mm. Zwody poziome nalezy montowa¢ na uchwytach
betonowych w tworzywie, klejonych do krawedzi dachu, np. firmy Elkobis. Przewody
odprowadzajgce instalacji odgromowej nalezy przytwierdzi¢ do Scian bocznych za
pomocg przykrecanych uchwytow dystansowych, a nastepnie poprzez ztgcza
kontrolne podtgczy¢ do instalacji uziemienia otokowego. Dopuszcza sie mozliwo$é
wykorzystania zwoddéw naturalnych jako zwody poziome i przewody odprowadzajgce,
przy czym nalezy zapewni¢ galwaniczne potgczenia pomiedzy wszystkimi
elementami konstrukcyjnymi kontenera oraz ptytami warstwowymi o grubosci blachy
20,5mm.

1.22.5. Gtéwna szyna uziemiajaca i potgczenia wyréwnawcze

W kontenerze stacji w celu wyréwnania potencjatbw na czesciach
przewodzgcych wewnatrz nalezy wykonac instalacje wyrownawczg, tgczgc wszelkie
metalowe rurociagi, konstrukcje, elementy wystajgce ponad poziom dachu i korpusy
urzgdzen za pomocg linki miedzianej LgY 6mm2 w izolacji koloru zo6to-zielonego do
szyny wyrownawczej kontenera, wykonanej z ptaskownika stalowego, ocynkowanego
25x3 rozprowadzonego po catym kontenerze na wysokosci 0,2m od posadzki. Szyne
wyréwnawczg nalezy podigczy¢ do instalacji uziemienia danego kontenera za
pomocg niezaleznych ztgcz  kontrolnych, umieszczonych na zewnatrz.
Wyprowadzenia wewnagtrz kontenerow do podigczenia instalacji wyréwnania
potencjatéw muszg zosta¢ wykonane na etapie budowy kontenera u Producenta.

1.22.6. Opis wykonania linii kablowych

Przy uktadaniu kabli na terenie stacji nalezy uwzglednia¢ wymagania zawarte
w normie N-SEP-E-004.

Kable nn nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robot
ziemnych, zachowujgc odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi
normami i przepisami. Na trasach, gdzie kable bedg ukfadane pod chodnikami i
drogami nalezy je utozy¢ przed wykonaniem chodnikéw i drog.

Kable nn nalezy uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku o
wysokosci 10cm i przysypacC rowniez warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig
niebieskg z tworzywa sztucznego i wykop wypetni¢ ziemig. Kable powinny by¢
utozone linig falistg
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z zapasem 3% ditugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. W miejscach kolizji kabli z innymi elementami uzbrojenia terenu
projektowane kable nalezy chroni¢ rurami ochronnymi typu Arot. Na trasach, gdzie
kable bedg uktadane pod chodnikami i drogami nalezy je utozyC przed wykonaniem
chodnikéw i drég oraz zabezpieczy¢ grubosciennymi rurami ochronnymi typu SRS.
W miejscach pod utwardzonym terenem, kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych
typu DVK. Wszystkie linie kablowe nalezy oznacza¢ na obydwu koncach oraz
powykonawczo zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

Kable, ktore uktadane sg w strefach zagrozenia wybuchem powinny miec
powtoke nierozprzestrzeniajgcg ptomienia.

Wewnatrz kontenerow kable nalezy prowadzi¢ w ocynkowanych korytkach
kablowych perforowanych. Trasy kablowe nie mogg kolidowa¢ z urzgdzeniami
technologicznymi, podczas ich eksploatacji. Korytka kablowe powinny byc¢
wypetnione nie wiecej niz w 70%.

W kontenerze technologicznym ukfadow redukcyjnego projektuje sie
wykonanie podwieszanych tras kablowych z odejsciami pionowymi dla
poszczegolnych urzgdzen technologicznych. Mozliwe jest réwniez wykonanie tras
kablowych montowanych do konstrukcji Scian bocznych.
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1.23. Oswiadczenie projektantow

Klucze 10.08.2023 r.

Zgodnie z art 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz.1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282), niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany terenu jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, normami i moze by¢ skierowany do
realizacji.

mgr inz. Marek Chudzik
nr SLK/5166/PW0OS/14
W spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
bez ograniczen

mgr inz. Jacek Manka

nr SLK/5669/PWOE/14
W spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczen
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1.24. Uprawnienia budowlane projektantéw

L ASKA
CKREGOWA
| F4 B A

INZYNIEROW

BUDOWRICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5166/13 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art 13, art 14 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p62&n. zm,), § 151 § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra

Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz.U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poZn, zm.) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnla 15

grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

{Dz U. 22001r Nr 5, m422962n zm.), po ustaleniy, ze zostaly speinione warunkl w zakresie
goto! : jozeni

Pan Marek Chudzik
magr in2. Inzyniaril srodowiska
ur. dnia 28 maja 1983 w Tarnowskich Gérach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewlidencyjny SLK/5166/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoscl instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:
- projekiowanie obiekiu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obsektem
budowfanym, takim jak: sieci i instalacie ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy ub remontu,
- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzde | kontrola
techniczna wyltwarzania tych elementow,
- wykonywanie nadzoru mwestorskiego,
- sprawowanie kontroli techniczne| utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust § ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajs
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wynku egzaminu ze znajomesc
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od nindeysze) decyzy skuzy stronom prawo odwodania do Krajowsy) Komish Kwalifikacyine) Polskiey zby Inzynievdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Kamisi Kwalikacyjnej SIOIIB w Katowicach w lermninie

14 dni od dnia jej dorpczenis.

Otrzvnuaq Skiad orzekajacy OKK
Pan Marex Chudzik .
Bolestawa Chrobrego 30 PR v S
42-590 Hanusek mgr inZ Szatkowskl

2. Okregowa Rada Izby

3 Giowny Inspektor ;‘:"*_ I
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

3.
magr Inz. Zbigniew Dz
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SLK/IOKK/7131.7132/5669/14 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art 13, art. 14 wst. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 | § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U z 2014 r., poz 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
W zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Jacek Manka

mar inz. elekirotechniki

ur. dnia 19 sierpnia 1977 w Gliwicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5669/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacie i urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym
kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
I urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe| | tramwajowe] sieci trakcyjne),
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiege,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziaki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane)
specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od miniejszej decyzji sluzy prawo odwolana do Krayowe) Komigii Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pasrednictwem Okregoweyj Komisyi Kwalifikacyjnej 18 w Katowicach w terminie
14 dri od dnia jef doreczenia.

Otrzymujg’ AT AR Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Jacek Manka P i
Bartosza Glowacklego 90 : Commy 0, oy, 3 - et
44-100 Gliwice mgr inz. PiotpSzatkowski

2 Okregowa Rada Izby
3 Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 al/a.

2.
inz, Hi

-
v
3

n;gr inz. Zbigniew Dzi
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1.25.Zaswiadczenie przynaleznosci do Izby

POLSEKRA
I 2 B A
INEYHIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& hussar b warglibacyjnym:

SLE-TWE-QOB-51M *

Pan Marek Chudzik o numerze ewidencyjnym SLK/15/8837 /14
adres zamieszkania ul. B.Chrobrego 30, 42-690 Hanusek

jest czlonkiem ﬁlqskiej Okrepowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-08-31.

Zaswimdczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-08-09 roku przez

Roman Karwowski, Preewodniczgey Rady Slgskie] Okrazowe] lzby Insynizrow Budownictwa.

Zgodas & am. T8 K.g.

§ 1. Do sechowmania aleklroncoea] larery ¢ dei wyabarcea o ofmiadeiania weli = poitaci debtronicena) | opatriania go
kwalilikomarym podsserm slekbonicempm.
§ 2. Odwiades e wol e w Barrmii ke 2R jisl E B deciminm wall Hedonym = Tormie pisessa].

* Warplibachy posrsmnods dinye® w fanbipaiym fadwisdcpaniu mokns iprawdes 2@ pomsty femane merglibecpinigo talwiadiiena na

slroni Polikie] by Ingymiesde Budowmiclws wawpiBoon.pl ub kestaklujge dg ¢ biorem wlidewa] Obrggome] LBy adynsndsy
Budownictwa.
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POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacymm:
SLE-9VI-87G-GEG *

Pan Jacek Manka o numerze ewidencyjnym SLE/IE/8971/15

adres zamieszkania ul. Gtowackiego 90, 44-100 Gliwice

jest czltonkiem !-‘;Iqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B Ko

§ 1. Do zachowania slektroniczrej formy cynnosci prawnej wystercm ziodsnie oswisdczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
inwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwindizenie wol Bofone w formie elektroniczrej jest rownowaine 2 ofwisdozeniem woli Ziodonym w formie piseminaj.

* \Weryfikacjs poprawnosci denyoh w Riniejszym zaswisdzeniy modna sprAwcTic 28 pomoc) NUMens werylikacyjnegn aswiadczenia na

stromie Polskiej kzby Indynisrdw Budownictwa www piib.ongpl hub kontektujc sig = biurem wieSciwej Okregowe] lzby Indynierow
Budowmnictwa.

J =
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2. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Schemat stacji redukcyjno-pomiarowe;j
Rys. nr 2 Rzut stacji redukcyjno-pomiarowej
Rys. nr 3 Instalacja uziemiajgca i wyrownawcza stacji gazowej

Rys. nr 4 Trasy kablowe
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