VelvetCARE

INFORMATOR WYMAGAN
BHP i OCHRONY SRODOWISKA
DLA KONTRAKTORA

Niniejszy INFORMATOR zostat opracowany na podstawie Procedury PB-9-6 ,,PROCEDURA
ORGANIZACJI | PROWADZENIA PRAC PRZEZ FIRMY ZEWNETRZNE” oraz innych Procedur BHP
i ochrony srodowiska obowigzujgcych w Velvet Care.

INFORMATOR powinien pomoc wszystkim  pracownikom firm wykonujagcym prace na obszarze
i na rzecz Velvet Care zrozumieé i przestrzegaé przepiséw, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony srodowiska na réwni z pracownikami Velvet Care.

INFORMATOR zostat opracowany na podstawie Kodeksu Pracy i uwzglednia podstawowe zasady BHP,
oraz ochrony srodowiska stosowane w Velvet Care.

Przepisy BHP i ochrony srodowiska w nim zawarte dotyczg szczegdlnie pracownikow wszystkich firm
wykonujgcych prace budowlane, montazowe, remontowe, konserwacyjne, a takze kazde inne
wykonywane na terenie Velvet Care.

Zbior obowiazujacych w Velvet Care Procedur BHP znajduje si¢ do wgladu w Dziale BHP
i Ochrony Srodowiska.

Data wydania 26.11.2020 rok

Numer wydania 13

Opracowat Kierownik BHP i Ochrony Srodowiska
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1. KLUCZOWE ZASADY POSTEPOWANIA

Art. 208. § 1

W razie, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez
réznych pracodawcéw, pracodawcy ci majg obowiazek wspoétpracowaé ze soba poprzez
wyznaczenie wspolnego koordynatora BHP.

Wyznaczenie koordynatora BHP nie zwalnia poszczegobinych pracodawcow
z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich
pracownikom. (Kodeks Pracy)

1.1. Koordynator BHP i jego rola

Koordynator BHP wyznaczony jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy
pracownikom Velvet Care i Kontraktora w miejscu wykonywania przez pracownikow Kontraktora
wyznaczonego zadania.

1.1.1. Koordynator BHP jest odpowiedzialny za:

a) Kontrolowanie czy sg stosowane s$rodki bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac przez
pracownikéw Kontraktora (zwtaszcza wygrodzenie terenu robdt, stosowanie wilasciwego sprzetu
i sSrodkéw ochrony osobiste)),

b) Upewnienie sie, ze prace szczegodlnie niebezpieczne sg przygotowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wykonawca uzyskat wymagang zgode na prace,

¢) Podejmowanie interwencji w oparciu o uwagi zgtaszane przez pracownikéw Velvet Care
0 nieprzestrzeganiu przepisow BHP i ochrony $rodowiska przez pracownikow Kontraktora,
dokumentowanie tych dziatan w postaci pisemnych raportéw do Kierownictwa, zgodnie z Instrukcjg
Zgtaszania Zdarzeh Grozgcych Wypadkiem NEAR MISS IN SZBHP 8-1-3,

d) Wstrzymanie prac, jezeli srodki bezpieczenstwa nie sg stosowane Ilub sg nieskuteczne
z natychmiastowym powiadomieniem Kierownika budowy /Kierownika roboét i kierownictwo Velvet Care
0 powzietej decyzji.

1.2. Dziat BHP i Ochrony Srodowiska i jego rola
1.2.1. Inspektor BHP odpowiedzialny jest za:

a) Zapoznanie pracownikow Kontraktora z obowigzujgcymi w Velvet Care procedurami,

b) Sprawdzenie czy pracownicy Kontraktora posiadajg wymagane dodatkowe kwalifikacje oraz badania
lekarskie odpowiednie do wykonywania zadan,

c) Sprawdzenie czy pracownicy Kontraktora odbyli wymagane szkolenia BHP w firmie ich
zatrudniajgcej.

UWAGA!
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych 2z wykonaniem zadania Ilub
bezpieczeinstwem pracy, nalezy zwrécic¢ sie do Koordynatora BHP.
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1.3. Obowiazki kierownictwa i pracownikéw Kontraktora
1.3.1. Szkolenie BHP pracownikéw Kontraktora

Wszyscy pracownicy Kontraktora musza udokumentowac posiadane wymagane dodatkowe kwalifikacje
do wykonywania zadan powierzonych przez Velvet Care oraz odbyte wymagane szkolenia
z zakresu BHP w firmie ich zatrudniajgcej. Dotyczy to rowniez badan lekarskich profilaktycznych.

Przed przystgpieniem do pracy na terenie Velvet Care pracownicy Kontraktora muszg zapoznaé sie
z obowigzujgcymi w Velvet Care procedurami BHP, Ochrony Srodowiska, P. Poz. i Ochrony Mienia.
Pracownicy Kontraktora przed wejsciem na teren zaktadu musza przejs¢ szkolenie e-learningowe, co
zostanie automatycznie potwierdzone certyfikatem wydanym po zapoznaniu sie przez kontraktora z
zalgczong prezentacja i zdaniu egzaminu.

1.3.2. Zobowigzania Kontraktor (Wykonawca) przed przystgpieniem do wykonywania pracy

1.3.2.1. Przedstawienie nastepujgcych dokumentéw:
a) Kopie aktualnego ubezpieczenia od nieszczesliwych wypadkow,
b) Kopie aktualnego ubezpieczenia zakladu (wykonawcy) z tytutu czyndw niedozwolonych
u 0séb trzecich (odpowiedzialnos¢ deliktowa),
¢) Kopie aktualnego ubezpieczenia OC $rodkéw transportowych i sprzetu,
d) Kopie aktualnych badan lekarskich, szkolen BHP pracownikow wykonujgcych prace na terenie
Velvet Care,
e) Kopie uprawnieh (np. spawacz, operator dzwigu, hakowy, koparki, itp.).
f) Plan BIOZ (metoda bezpiecznego wykonania pracy), zawierajacy;

i.czes¢ tytutowg

ii.czes¢ opisowag

iii.czesc¢ rysunkowa
1.3.2.2. Wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie przepustek tymczasowych (zgodnie z zatgczonym
formularzem FB-9-6-5). Wykonawca zobowigze pracownikéw do posiadania na terenie Velvet Care,
niezaleznie od posiadanej przepustki tymczasowej, innego dokumentu potwierdzajgcego jego
tozsamosc.

UWAGA!

Pracownicy Kontraktora, ktérzy nie zapoznali sie z Procedurami BHP, nie otrzymajg okresowej
przepustki wejscia na teren zaktadu.

Dopuszczenie do pracy takich pracownikéw jest zabronione.

1.3.2.3. W przypadku konieczno$ci, nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o wystawienie przepustek dla Srodkow
transportu i sprzetu samojezdnego (zgodnie z zatgczonym formularzem FB-9-6-7).

1.3.2.4. Przygotowac doktadng specyfikacje (liste) wwozonych i wnoszonych na teren Velvet Care
materiatdw, narzedzi, wyposazenia lub innych przedmiotow — przedmioty te powinny by¢ trwale
oznaczone nazwg firmy. Nie dotyczy to materiatdéw, na ktérych nie mozna umieszczaé oznaczenia.

UWAGA!

Velvet Care nie bierze odpowiedzialnosci za zabezpieczenie w/w mienia Wykonawcy
znajdujagcego sie na terenie Velvet Care — w pakamerach, magazynach podrecznych. Za stan
zabezpieczenia odpowiada kierownik Wykonawcy podany w potwierdzeniu przyjecia zlecenia
do realizacji.
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1.3.3. Wykonywanie robot przez pracownikéw Kontraktora

Prace wykonywane przez Kontraktora muszg by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
ochrony $rodowiska oraz dodatkowymi wytycznymi podanymi przez koordynatora BHP, w szczegodlnosci:
a) prac przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych,

b) prac na wysokosci.

W przypadku pozostatych prac niebezpiecznych obowigzujg procedury wewnetrzne zawierajgce wzory
pisemnej zgody na wykonywang prace. Dotyczy to:

c) prac w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych,

d) prac pozarowo- niebezpiecznych,

e) prac elektroenergetycznych.

UWAGA!

Pracownicy Kontraktora musza stosowaé wszelkie dostepne srodki majgce na celu unikniecie
urazdw przez pracownikdbw Velvet Care oraz oso6b trzecich, strat materialnych
i Srodowiskowych.

1.4. Zobowigzania kierownictwa Kontraktora

1.4.1. Zobowigzania ztozone przez kierownictwo Kontraktora w trakcie prowadzenia prac:

a) przestrzeganie procedur BHP i ochrony srodowiska stosowanych w Velvet Care w czasie trwania
umowy lub zamowienia na ustuge,

b) zapewnienie, ze prace bedg wykonywane przez wykwalifikowany personel posiadajgcy wymagane
kwalifikacje, stosownie do rodzaju wykonywanych prac, aktualne szkolenia bhp oraz okresowe badania
lekarskie,

C) zapewnienie, aby prace zaliczone w przepisach BHP do niebezpiecznych byty wykonywane
wytgcznie za pisemng zgoda,

d) stosowanie w petni sprawnego sprzetu technicznego dostosowanego do rodzaju prac, posiadajgcego
wymagane certyfikaty/deklaracje zgodnosci WE i znak CE, przeglady okresowe, badania okresowe,
pomiary okresowe,

UWAGA!
Na terenie Velvet Care zakazuje si¢ stosowania rusztowan typu warszawskiego.

e) stosowanie odziezy ochronnej (dodatkowo kamizelki odblaskowe), obuwia ochronnego
(z metalowymi noskami) i Srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej przez pracownikéw, wynikajgcych
z rodzaju wykonywanych prac i wymogow wynikajgcych z przepiséw BHP,

f) zgtaszanie kazdorazowo rozpoczecie i zakonczenie prac koordynatorowi BHP oraz osobie
nadzorujgcej te prace ze strony uzytkownika w sposob przewidziany w procedurze,

g) przestrzeganie zakazu noszenia bizuterii (zegarki, kolczyki, fancuszki, obraczki itp.) podczas
przebywania w obszarach produkcyjnych i magazynowych,

h) zgtoszenie kazdego wypadku przy pracy, ktéremu ulegt ich pracownik w zwigzku z pracg na rzecz
Velvet Care (wypadek nalezy zgtasza¢ Koordynatorowi BHP i Inspektorowi BHP),

i) na biezgco zgtaszaé wszelkie zaistniate zagrozenia gospodarzowi obiektu lub osobie przez niego
wyznaczonej oraz Inspektorowi Nadzoru,
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j) stosowac przepisy o trzezwosci i zakazie palenia obowigzujgce na terenie Velvet Care,

k) wykonac¢ i utrzymaé¢ na swoj koszt zabezpieczenia i ogrodzenia terenu prac. W przypadku
niewykonania obowigzkow wynikajgcych z treSci w/w punktu Kontraktor zaptaci Inwestorowi kare
umowng w wysokosci 100,00 PLN (sto ztotych polskich), co nie zwalnia go od odpowiedzialnosci
odszkodowawczej za szkody z nieprzestrzegania w/w obowigzku,

I) na biezgco odpowiadac za zgtoszone zastrzezenia i wpisy w Dzienniku Budowy oraz wykonywac
niezwtocznie zalecenia BHP, ochrony srodowiska oraz p. poz,

m) wszystkich pracownikow obowigzuje zakaz przebywania poza stanowiskami ich zatrudnienia bez
zezwolenia przetozonych,

n) szczego6towe zasady postepowania w zakresie bezpiecznej pracy na poszczegolnych stanowiskach
regulujg instrukcje stanowiskowe, technologiczne, BHP oraz ochrony srodowiska,

0) kontrole nad przestrzeganiem przepiséw i zasad BHP, ochrony srodowiska oraz p. poz na biezgco
prowadzg pracownicy nadzoru na poszczegolnych odcinkach pracy, Koordynator BHP, Inspektor BHP
Velvet Care.

UWAGA!

W przypadku stwierdzenia, ze mimo interwencji ze strony stuzb Velvet Care lub Koordynatora
BHP, pracownicy Kontraktora nie przestrzegaja przepiséw BHP i postanowien niniejszej
procedury, prace zostang przerwane i w konsekwencji Velvet Care zrezygnuje z ustug
Kontraktora.

2. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY MIENIA ORAZ P. POZ DLA WYKONAWCOW
UStUG REMONTOWYCH, BUDOWLANYCH, TRANSPORTOWYCH | INNYCH NA
TERENIE VELVET CARE.

2.1. Ochrona mienia Velvet Care

a) Kontraktor, na kazdorazowe zgdanie Velvet Care, zobowigzany jest dokona¢ kontroli osobistej
swoich pracownikéw oraz znajdujgcych sie przy nich przedmiotéw, a takze szafek i innych pomieszczen
uzywanych przez jego pracownikéw znajdujgcych sie na terenie Velvet Care, w celu ochrony mienia
Velvet Care. Kontrola powinna zostaé przeprowadzona przez Kontraktora z poszanowaniem godnosci i
innych dobr osobistych jego pracownika, w zakresie i terminie wskazanym Kontraktorowi przez Velvet
Care, z udziatem osoby wskazanej Velvet Care. W kontroli moze braé¢ rowniez udziat przedstawiciel
zatogi Kontraktora, ktérego Kontraktor zobowigzany jest zawiadomié kazdorazowo na pismie o
planowanej kontroli. Kontrola osobista pracownika moze zosta¢ przeprowadzona wytgcznie z udziatem
0s6b tej samej pfci.

b) Przed przystagpieniem do kontroli, kontrolowanego pracownika Kontraktora nalezy zawiadomic o jej
celu i wezwac¢ do wydania posiadanego bez tytutu prawnego mienia Velvet Care.

c) Z przeprowadzonej kontroli powinien zosta¢ spisany protokét, w ktdrym powinna zosta¢ w
szczegoblnosci wskazana data, zakres i wyniki kontroli, informacja o zawiadomieniu pracownika przed
przystgpieniem do kontroli o celu kontroli oraz wezwaniu do wydania mienia Velvet Care, dane
pracownika Kontraktora podlegajgcego kontroli oraz dane osob uczestniczgcych w kontroli. Protokot
powinien zostaC¢ podpisany przez kontrolowanego pracownika Kontraktora oraz wszystkie osoby
uczestniczgce w kontroli; w przypadku odmowy podpisania protokotu przez ktérgkolwiek z tych oséb
okolicznosé ta powinna zosta¢ wskazana w protokole. Protokét powinien zosta¢ sporzadzony w 3 (trzech)
jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego pracownika Kontraktora, Kontraktora
oraz dla Velvet Care.

d) W przypadku ustalenia podczas kontroli, iz kontrolowany pracownik Kontraktora jest w posiadaniu
lub w uzywanych przez tego pracownika szafkach badz innych pomieszczeniach znajdujgcych sie na
terenie Velvet Care znajduje sie mienie Velvet Care, do ktérego pracownik ten nie posiada tytutu
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prawnego, mienie to podlega zwrotowi Velvet Care, a poczgwszy od dnia kontroli w stosunku do tego
pracownika ma zastosowanie bezwzgledny zakaz wejscia, wjazdu, oraz przebywania na terenie Velvet
Care, z zachowaniem innych praw Velvet Care i obowigzkéw Kontraktora wynikajgcych z niniejszego
informatora. Jednoczesnie, Velvet Care zachowuje prawo dochodzenia od Kontraktora oraz tego
pracownika odpowiedzialno$ci cywilnej oraz karnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e) Kontraktor zobowigzany jest poinformowaé na pismie o powyzszych zasadach przeprowadzania
kontroli wszystkich jego pracownikéw wykonujgcych prace oraz przebywajgcych na terenie Velvet Care
oraz przedstawicieli zatogi Kontraktora.

f) Powyzsze zasady stosuje sie w stosunku do podwykonawcow Kontraktora, o czym kontraktor
zobowigzany jest zawiadomi¢ na pismie podwykonawce przed przystgpieniem przez niego do
wykonywania prac na terenie Velvet Care.

g) Niewykonanie ktoregokolwiek z powyzszych obowigzkéw przez Kontraktora traktowane jest jako
nienalezyte wykonanie umowy tgczgcej Kontraktora z Velvet Care.

2.2. Odpowiedzialno$¢ Kontraktora (wykonawcy)

a) W przypadku stwierdzenia przez pracownikow Oddzialu Ochrony Zaktadu stanu po spozyciu
alkoholu przez pracownika Kontraktora (potwierdzony przez posiadany alcotest), Kontraktor zaptaci
Inwestorowi kare umowng w wysokosci 1000,00 PLN (jeden tysigc ztotych polskich) od kazdego
zatrzymanego pracownika. Podstawg naliczenia kary bedzie protokdt z uzycia urzgdzen do pomiaru
zawartosci alkoholu w wydychanym powietrzu wskazujgcym na stan powyzej 0,0 mg/I>.

b) W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania przez pracownikoéw Kontraktora przepisow BHP
i p.poz, aw szczegolnosci: palenia papieroséw, uzywanie otwartego ognia, wykonywanie prac pozarowo
niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia oraz nieprzestrzegania powyzszych ogdlnych zasad
prowadzenia i organizacji prac, zachowanie takie w zaleznosci od okolicznosci, moze by¢ uznane przez
Inwestora jako naruszenie warunkoéw umownych i stuzy¢ za podstawe do zatrzymania przepustki
wejsciowej sprawcy oraz wpisania na liste os6b majgcych zakaz wstepu na teren Velvet Care.

c) Kontraktor zaptaci Inwestorowi kare pieniezng w wysokosci 500,00 PLN (pieéset ztotych polskich)
za spowodowanie zagrozenia pozarowego (dotyczy to rowniez palenia tytoniu w miejscach
niedozwolonych).

d) Kontraktor kazdorazowo bedzie pokrywat w catosci straty wynikte z nieprzestrzegania przepiséow
przeciwpozarowych, w tym zwigzane z usunieciem skutkéw pozaru (zaptonu), jesli bedzie jego sprawca
w spisanym i podpisanym obustronnie protokole szkaod.

e) W przypadku stwierdzenia przez pracownikéw Oddziatlu Ochrony Zaktadu dokonania przez
pracownikéw Kontraktora proby lub zaboru mienia Velvet Care, Kontraktor w catosci pokryje straty
wynikte z dokonanego zaboru, a takze kazdorazowo zaptaci Inwestorowi kare pieniezng w wysokosci
2 000,00 PLN (dwa tysigce ztotych polskich). Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kary umowne;,
o ktérej mowa w punktach poprzedzajgcych, w przypadku, jedli naruszeh dopusci sie pracownik
zatrudniony przez Podwykonawce.

f) W przypadku nieprzestrzegania ustalonych zasad bezpieczenstwa pracy oraz tamania przepisow
przez pracownikéw, Koordynator BHP ma prawo odsuniecia lub niedopuszczenia ich do pracy.

g) Za dopuszczenie do pracy sprzetu i urzadzen, ich stan techniczny jak réwniez konsekwencje
wynikajgce z wadliwego ich funkcjonowania (wypadki i straty), odpowiada dopuszczajacy je do pracy.

UWAGA!
Wierzytelnosci wynikajace z kar umownych, moga by¢ potragcone z dowolnej wierzytelnosci
Kontraktora wzgledem Velvet Care, na co kontraktor wyraza zgode.
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3. ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIE TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
PO TERENIE VELVET CARE

3.1. Naterenie Velvet Care dopuszczalna max. predko$¢ jazdy wynosi 30 km/h.

3.2. Nakazuje sie stosowaé $wiatta drogowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

3.3. Nakazuje sie przestrzega¢ przepisy ruchu drogowego.

3.4. Zabrania sie pozostawiania przyczep na terenie Velvet Care.

3.5. Zabrania sie pozostawiania samochodéw nie bedacych pod zatadunkiem lub roztadunkiem
w miejscach niedozwolonych.

3.6.  Wszystkich kierowcéw obowigzuje USTAWA o zachowaniu trzezwosci.

3.7. W czasie zatadunku / roztadunku / postoju samochody na terenie Velvet Care oczekujg
z wytgczonym silnikiem.

3.8. Obowigzuje zakaz jazdy po trawnikach, klombach i terenach zieleni.

3.9. Zabrania sie poruszania samochodem pod roztadunek i zatadunek na terenie Velvet Care na
innych drogach niz potrzebnych do wykonania czynnosci wynikajgcych ze zlecenia.

3.10. Zabrania sie przewoznikom poruszania i przebywania w innych miejscach niz te, ktére wynikajg
ze zlecenia.

3.11. Na terenie Velvet Care obowigzuje catkowity zakaz palenia wyrobéw tytoniowych. Jedyna
dostepna palarnia znajduje sie przed budynkiem Recepciji.

3.12. Kierowcy wywozacy gruz majg obowigzek zatozenia siatki ochronnej na wywozony gruz.

3.13. Kierowcy wjezdzajgcy na teren zaktadu muszg by¢é wyposazeni w kamizelke odblaskowg oraz
buty robocze (z metalowymi noskami).

3.14. Przewoznik gwarantuje podstawienie w petni sprawnego $rodka transportu i odpowiada za straty,
jakie moga powstac¢ poprzez jego uzycie w tym w szczegolnosci ponosi koszty neutralizacji wycieku
substancji ropopochodnych z niesprawnych uktadow paliwowych i olejowych podstawionego srodka
transportu, na podstawie spisanego i podpisanego obustronnie protokotu szkod.

UWAGA!
Za nieprzestrzeganie powyzszych zasad beda wyciggane sankcje w postaci zakazu wjazdu na
teren Velvet Care.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA DLA WYKONAWCOW UStUG
REMONTOWYCH, BUDOWLANYCH, TRANSPORTOWYCH | INNYCH NA TERENIE
VELVET CARE.

Z niniejszymi wymaganiami dotyczgcymi ochrony srodowiska zobowigzani sg zapoznac sie wszyscy
pracownicy firm obcych przed przystgpieniem do realizacji réznego rodzaju ustug na terenie Velvet Care

4.1. Zabrania si¢ wykonujacemu ustugi:

a) Wwozenia bez zezwolenia, na teren Velvet Care jakichkolwiek odpaddw,

b) gromadzenia i magazynowania substancji chemicznych, ktore nie stuzg do wykonywania ustugi,
mogacych spowodowac zanieczyszczenie wody, gleby, powietrza lub zagrozenie pozarowe,

c) Gromadzenie bezposrednio na ziemi odpaddw powstatych w wyniku $wiadczenia ustug z wyjatkiem
gruzu budowlanego nie zawierajgcego substancji niebezpiecznych,

d) Wijazdu, uzytkowania oraz naprawy niesprawnych pojazdow mechanicznych powodujgcych wycieki
i nadmierng emisje gazéw oraz hatasu,

e) Mycia pojazdéw i sprzetu uzywanego do wykonywania prac,

f)  Wwozenia, przechowywania, uzupetniania zapasow paliwa i olejow,

g) Spalania odpadow,

h) Wprowadzania substancji chemicznych bezposrednio do gleby lub wody.
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4.2. W przypadku, gdy wwozone na teren zakladu i gromadzone substancje chemiczne stuzg do
wykonania ustugi, szczegdty ich skladowania i stosowania nalezy uzgodni¢ z Gtéwnym Specjalistg ds.
Inwestycyjnych (tel. 32 7587 210), oraz Gtéwnym Specjalistg ds. Ochrony Srodowiska (tel.: 32 7587
119). Jezeli sg to substancje niebezpieczne muszg by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami, posiadac
karty charakterystyki okreslajgce miedzy innymi zagrozenia dla srodowiska oraz by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig przedostania sie do gleby, wody lub powietrza. Za wykonanie zabezpieczenia
odpowiedzialny jest Kontraktor, chyba, Ze jest to uregulowane w inny sposéb w umowie.

Kazda substancja chemiczna musi mie¢ dotgczong Karte Charakterystyki - udokumentowany sposéb
postepowania w przypadku wystgpienia awarii (wycieku, emisji, zaptonu itd.). W przypadku uzywania
przez Kontraktora butli z gazem propan—-butan, Kontraktor zobowigzany jest do wyznaczenia,
zabezpieczenia i oznakowania miejsca sktadowania.

4.3. Materiaty niezbedne do wykonywania ustugi, mogg by¢ gromadzone tylko w miejscach do tego
wyznaczonych i uzgodnionych z Gtéwnym Specjalistg ds. Inwestycyjnych (tel. 32 7587 210), oraz
Gtéwnym Specjalistg ds. Ochrony Srodowiska (tel. 32 7587 119).

4.4. Wszystkie odpady niebezpieczne muszg by¢ gromadzone na podiozu bezpiecznym lub w
pojemnikach oraz segregowane. Do odpaddw niebezpiecznych znajdujgcych sie pod szczegdolnym
nadzorem na terenie Velvet Care zalicza sie:

a) odpady zawierajgce azbest,

b) odpady olejowe maszynowe, hydrauliczne, smary oraz inne odpady zawierajgce substancje
ropopochodne,

c) baterie, akumulatory,

d) odpady zawierajgce rte¢ (lampy),

e) zuzyte materiaty absorpcyjne oraz tkaniny i inne materiaty z czyszczenia maszyn i urzadzen,

f) lakier i jego pochodne.

g) pozostatosci farb, lakierow, rozpuszczalnikéw lub opakowan po nich itp.

4.5. Wszystkie odpady, ktére powstajg w wyniku dziatalno$ci Kontraktora sg jego wtasnoscia, chyba
ze jest to uregulowane w inny sposob w umowie.

UWAGA!
Kontraktor odpowiedzialny jest za oznakowanie i zabezpieczenie miejsca gromadzenia
odpadoéw. Kontraktor zobowigzany jest do segregacji odpadow.

4.6. Kontraktor jest zobowigzany do stosowania sie do przepisbw i wewnetrznych ustalen
obowigzujgcych w Velvet Care, dotyczacych:

a) Ewidencji wytwarzanych odpadéw,

b) Przekazania odpaddéw odpowiednim stuzbom, w uzgodnieniu z Gtéwnym Specjalista ds. Ochrony
Srodowiska (tel. 32 7587 119), lub usuniecia / zagospodarowania odpadéw, jezeli jest to ustalone w
umowie,

c) Sposobu postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia (awarii).

4.7.Kontraktor jest ponadto zobowigzany do:

a) Zapewnienia porzgdku w obrebie remontowanych oraz uzytkowanych obiektow,

b) Gromadzenia wytworzonych odpadéw komunalnych w przeznaczonych do tego pojemnikach
(kontenerach) rozmieszczonych w réznych miejscach zaktadu,

UWAGA!

Gtéwny Specjalista ds. Ochrony Srodowiska, Petnomocnik Zarzadu ds. Systemu Zarzadzania
Srodowiskiem, Koordynator BHP, Inspektor BHP oraz inne osoby upowaznione przez
Dyrektora Zaktadu majg prawo kontrolowaé miejsca wykonywania ustug oraz wydawacé
pracownikom firm wykonujacych ustugi, wigzace ustne lub pisemne zalecenia w zakresie
przestrzegania wymagan ochrony srodowiska obowigzujacych na terenie Velvet Care.
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4.8. W przypadku nieprzestrzegania zalecen wyzej wymienieni wnosza pisemne uwagi do Dyrektora
Zaktadu, ktéry podejmuje stosowne dziatania w celu zapewnienia przez Kontraktora przestrzegania
wymagan wynikajgcych z ogolnych zasad prowadzenia i organizowania prac na terenie Velvet Care.

5. WYKAZ PROCEDUR | INSTRUKCJI BHP W VELVET CARE DOTYCZACYCH
PRACOWNIKOW KONTRAKTORA

a) Procedura nadzoru nad $rodkami ochrony osobistej PB-9-8

b) Procedura Organizowania prac i dziatan zwigzanych ze znaczgcymi zagrozeniami PB-9-3
c) Instrukcja prowadzenia prac w przestrzeniach zamknietych IN SZBHP-9-3-1

d) Instrukcja bezpiecznego prowadzenia prac z otwartym ogniem IN SZBHP-9-3-2

e) Instrukcja LOCKOUT (system zabezpieczen ludzi, maszyn i urzadzen) IN SZBHP-9-3-4

6. NADZOR NAD SRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ

6000096

UWAGA!

We wszystkich miejscach Zaktadu, gdzie unikniecie ryzyka w inny sposéb nie jest mozliwe —
pracownicy Velvet Care, Kontraktorzy oraz Goscie muszg stosowaé¢ odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie ochronne (kamizelki odblaskowe, kaski ochronne,
obuwie robocze z metalowymi noskami).

Miejsca te oznaczone sg znakami nakazu wymienionymi powyzej.

6.1. Do srodkéw ochrony indywidualnej zalicza sie:

a) odziez i obuwie ochronne,

b) ochrony konczyn dolnych i gérnych,

c) ochrony gtowy,

d) ochrony twarzy i oczu,

e) ochrony uktadu oddechowego,

f) ochrony stuchu,

g) sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci

Wszystkie $rodki ochrony indywidualnej muszg by¢é sprawne, posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczehstwa CE i muszg by¢ oznaczone tym znakiem.

Obowigzkowe jest stosowanie obuwia roboczego ochronnego z metalowymi noskami.

6.2. Kierownictwo Kontraktora jest odpowiedzialne za:

a) zapewnienie srodkow ochrony indywidualnej dla swoich pracownikow,

b) przeszkolenie pracownikow, jak i gdzie uzywac ochron indywidualnych,

c) systematyczng kontrole stosowania odziezy i obuwia roboczego oraz ochron indywidualnych
podczas wykonywania prac na terenie Velvet Care.

UWAGA!
W przypadku watpliwosci jakiego rodzaju sprzetu ochrony indywidualnej nalezy uzyé¢ przy
wykonaniu zadania nalezy zwréci¢ sie do Koordynatora BHP lub Inspektora BHP.
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7. BADANIE PRZYCZYN WYPADKOW I INCYDENTOW OSOBISTEJ

UWAGA! UWAGA WIIPCIERSTNN. UWAGA!
NIEBEZPIECZENSTWD SLISKD! loiode ORCECIEM PLCOW

7.1. Postepowanie W razie zaistnienia wypadku

Pracownik Kontraktora, ktory ulegt wypadkowi, jezeli jego stan zdrowia na to pozwala jest obowigzany
zawiadomié niezwtocznie o wypadku swojego przetozonego.

Przetozony osoby poszkodowanej ma obowigzek niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie opiekuna ze
strony Velvet Care sp. z 0.0. oraz Inspektora BHP (tel. 32 7587119 lub tel. komérkowy 691 965 067 ).

Kazdy pracownik Kontraktora, ktéry zauwazyt wypadek lub dowiedziat sie o nim, jest obowigzany
natychmiast udzieli¢ pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi, zabezpieczy¢ miejsce
wypadku, oraz zawiadomi¢ o wypadku swojego przetozonego.

Jezeli pracownik Kontraktora znalazt sie na miejscu wypadku, musi pamietaé, ze:

a) jezeli wypadek zdarzyt sie przy obstudze maszyny lub urzgdzenia nalezy wytgczy¢ tg maszyne lub
urzgdzenia wylgcznikiem - “STOP?”,

b) nie nalezy dopuszczaé do miejsca wypadku oséb niepowotanych,

C) nie wolno uruchamia¢ maszyn i urzadzen, ktére zostaty zatrzymane w zwigzku z wypadkiem,

d) nie wolno dokonywaé¢ zmian potozenia przedmiotow, ktére spowodowaty wypadek, mogty mieé
wplyw na jego przebieg lub pozwalajg odtworzy¢ jego okolicznoci.

Zezwolenie na uruchamianie maszyn lub urzgdzen oraz dokonywanie innych zmian w miejscu wypadku
moze wydac¢ jedynie Kierownik Dziatu po konsultacji z Zaktadowym Spotecznym Inspektorem Pracy.
Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez zezwolenia jest dopuszczalne tylko w przypadku, jezel
zachodzi koniecznosc¢ ratowania oséb oraz mienia lub zapobiezenia grozgcemu niebezpieczenstwu.

8. PIERWSZA POMOC (‘ §+ u
\Y

PIERWSZA POMOC
MEDYCZNA

+
-
el

8.1. Zapewnienie pomocy medycznej — telefony alarmowe

Telefon
Powiadomienie
Cato dobowy | Numer telefonu alarmowego z kazdego telefonu na terenie Velvet Care 111
Numer telefonu alarmowego z telefonu komérkowego 32-7587 111
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Kontraktor zobowigzany jest wyznaczy¢ punkty udzielania pierwszej pomocy na terenie budowy. Punkty
te wyposazone muszg by¢ w apteczki wraz z listg os6b uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy.
Osoby te muszg posiada¢ na ubraniach specjalne oznaczenia (broszki z biatym krzyzem na zielonym tle
- znak powyzej).

Osoby Kontaktowe:

Inspektor BHP 327587 119 +48 691 965 067
Gtoéwny Specjalista ds. Ochrony Srodowiska 327587 119 +48 691 965 067
Kierownik Utrzymania Ruchu 327587 211 +48 784 437 709
Gtéwny Specijalista ds. Techniczno-Inwestycyjnych/Inspektor

Ochrony p. poz. 32 7587 210 +48 605-190-385

8.2. Zasady postepowania Kontraktorow i Gosci w sytuacjach nagtych zagrozen

W sytuacjach nadzwyczajnych lub w wypadkach nagtych zagrozen pracownicy Kontraktora zobowigzani
sg do natychmiastowego powiadomienia o tym osobe nadzorujgcg prace oraz sekcje Ochrony Mienia
(tel. 32 7587 111) i udaniu sie do najblizszego ,Punktu Zbiorki Zatogi”.

9. PROWADZENIE PRAC W PRZESTRZENIACH A
ZAMKNIETYCH
|| S

Praca w przestrzeniach zamknietych jest jednym z rodzajéow prac zaliczonych w prawie polskim do
szczegolnie niebezpiecznych. W zwigzku z tym w Velvet Care obowigzuje Instrukcja IN SZBHP-9-3-1
~Prowadzenie prac w przestrzeniach zamknietych”, ktéra oparta jest na kluczowych zasadach:

a) podjecie i prowadzenie pracy w przestrzeni zamknietej moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia wydanego w trybie ustalonym przez niniejszg procedure

b) przy pracy w przestrzeni zamknietej nalezy zapewnic staty nadzor.

UWAGA!

Pisemne Zezwolenie na wejscie jest konieczne dla kazdego wejscia do przestrzeni zamknietej.
Zezwolenie jest wazne podczas jednej zmiany i musi zosta¢ odnowione, jesli prace trwaja dtuzej
niz jedna zmiana. Wymagania odnosnie do zezwolenia zostaly opisane w procedurze.

Pracownicy Kontraktora uprawnieni do pracy w przestrzeni zamknietej muszg posiada¢ aktualne
szkolenie BHP.

Niezaleznie od w/w szkolenia, bezposrednio przed przystgpieniem pracownikéw do pracy w przestrzeni
zamknietej, osoba kierujgca nimi jest zobowigzana udzieli¢ im instruktazu i poinformowac ich o:

c) zakresie pracy, jakg majg wykonac,

d) rodzaju zagrozen, jakie mogg wystgpic,

e) niezbednych $rodkach ochrony indywidualnej i zbiorowej, oraz o sposobie ich stosowania

f) sposobie sygnalizacji miedzy pracujgcymi wewnatrz a asekurujgcymiich na zewnagtrz wartownikami,
g) postepowaniu w razie wystgpienia zagrozenia.

Pouczenie to musi by¢ odnotowane w Pozwoleniu na prace.

Pracownicy wykonujgcy prace wewnatrz przestrzeni zamknietej powinni by¢ asekurowani co najmniej
przez jedng osobe znajdujgca sie na zewnatrz. Osoba ta musi by¢ w statym kontakcie z pracownikami
znajdujgcymi sie wewnatrz zbiornika oraz mie¢ mozliwo$¢ niezwtocznego powiadomienia innych oséb
mogacych, w razie potrzeby, niezwitocznie udzieli¢ pomocy.
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Pracownik wchodzacy do przestrzeni zamknietej powinien by¢ wyposazony w odpowiednie SrodKi
ochrony indywidualne;.

UWAGA!

Przed przystapieniem do prac w przestrzeni zamknietej, nalezy sie zapozna¢ z procedurg
zawierajaca zasady bezpieczenstwa i postepowania przy takich pracach.

W tej sprawie nalezy zwréci¢ si¢ do Koordynatora BHP.

10. PRACA NA WYSOKOSCI @
UZYWAJ SZELEK

UWABA! I
PRACGE NA WYSOKOSCI BEZPIECZENSTWA CHRON GEOWE|

10.1. Zasady ogolne

Prace na wysokosci nalezy powierza¢ tylko pracownikom posiadajgcym stwierdzong przez
lekarza zdolno$¢ do prac na wysokosci.

Praca na wysokosci jest jednym z rodzajéw prac zaliczonych w prawie polskim do szczegdlnie
niebezpiecznych. W zwigzku z tym w Velvet Care obowigzuje Instrukcja IN SZBHP-9-3-9,Prowadzenie
prac na wysokosci”, ktéra oparta jest na kluczowych zasadach:

Podjecie i prowadzenie pracy na wysoko$ci moze nastgpic jedynie na podstawie pisemnego ,,Pozwolenia
na prace na wysokosci ,wydanego w trybie ustalonym przez niniejszg procedure.

Kazdy z pracownikédw wykonujgcych prace na wysokosci powinien przejs¢ szkolenie okresowe w
wymiarze 10 godz. w ciggu 12 miesiecy.

Kazdy z pracownikéw wykonujgcy prace na wysokosci powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprzet
ochronny zabezpieczajgcy go przed upadkiem.

W przypadku prac na wysokosci prowadzonych stale lub cyklicznie, w kazdym dziale powinna
byé opracowana instrukcja robocza, stanowigca integralng czes¢ instrukcji stanowiskowej
(modut) opisujaca bezpieczng metode wykonania pracy na wysokosci dla danego stanowiska.

UWAGA!

Na terenie Velvet Care praca na wysokosci dopuszczalna jest tylko na rusztowaniach ztozonych
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje oraz na podstawie pisemnego potwierdzenia
odbioru zlozonego rusztowania przez kierownika budowy posiadajagcego uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen.
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11. PRACE BUDOWLANE/MONTAZOWE

UWAGA!

WISZACE PRZEOMIOTY

Celem jest ustalenie szczegotowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych, jakimi sg roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone
bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikéw
zatrudnionych przy innych pracach, lub dziatania maszyn i innych urzgdzen technicznych.

W szczegoélnosci dotyczy ona kierownika Kontraktorow dziatajgcych na terenie Velvet Care
wystepujacego w roli Wykonawcy. Koordynator BHP w tym przypadku najczeéciej petni funkcje
Koordynatora Prac Niebezpiecznych.

11.1. Podstawowe wymagania:

a) Przed rozpoczeciem robét, uzytkownik terenu, u ktérego majg by¢ prowadzone roboty, i osoba
kierujgca robotami (Kierownik Kontraktora) powinni ustalic w podpisanym Protokole szczegodtowe
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkow w tym zakresie.

b) O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w
czasie trwania prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy poinformowac pracownikow przebywajgcych
lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia rob6t i w jego sagsiedztwie (potwierdzi¢ na pismie).

c) Teren prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych powinien by¢é wydzielony i wyraznie
oznakowany.

d) W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz
stosowac wszelkie dostepne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

11.2. Uzytkownik i Wykonawca (Kontraktor) odpowiada za:

a) wyznaczenie Koordynatora Prac Niebezpiecznych,

b) ustalenie na piSmie szczegdtowych warunkoéw bezpieczenstwa i niezwtoczne przestanie protokotu do
Dziatu BHP, zgodnie z ,Protokotem Uzgodnien BHP” FB-9-6-3

c) przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego podlegtym pracownikom i poinformowanie
0 zagrozeniach zwigzanych z pracg niebezpieczna,
d) sprawdzanie czy przygotowania organizacyjne i techniczne zapewniajg bezpieczehstwo

pracownikom podczas wykonywania pracy,

e) zapewnienie sprzetu do komunikowania sie oraz odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej dla
pracownikdw wykonujgcych prace niebezpieczne lub znajdujgcych sie w obszarze tych prac

f) zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

11.3. Kierownicy bezposredniego nadzoru odpowiadaja za:
a) zapewnienie statego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
b) dopilnowanie, aby pracownicy stosowali wymagany sprzet ochrony osobiste;j.

11.4. Koordynator Prac Niebezpiecznych odpowiada za:

a) sprawdzenie i potwierdzenie w Protokole ustalenia szczegdétowych warunkéw BHP wykonanie
deklarowanych srodkéw bezpieczenstwa,

b) sprawdzanie czy na miejscu znajduje sie wymagany sprzet ratowniczy i ochronny oraz sg
przestrzegane przepisy BHP,

c) informowanie wykonawcy i uzytkownika o stwierdzonych w trakcie pracy zagrozeniach.

UWAGA!
Koordynator Prac Niebezpiecznych ma prawo wstrzymania prac, jezeli srodki bezpieczenstwa
nie sg stosowane lub s3g nieskuteczne
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12. BEZPIECZNE PROWADZENIE PRAC Z OTWARTYM OGNIEM

Instrukcja IN SZBHP-9-3-2 ,,Bezpieczne prowadzenie prac z otwartym ogniem” okresla zakres,
obowiagzki oraz podstawowe wymagania, jakie muszg by¢ spetnione przy wykonywaniu prac
pozarowo niebezpiecznych lub innych z uzyciem ognia otwartego.

Celem tej procedury jest zapobiezenie powstaniu pozaru lub wybuchu w miejscu prowadzenia
prac pozarowo niebezpiecznych.

Przestrzeganie ustalen w niej zawartych dotyczy wszystkich oséb wykonujgcych lub nadzorujgcych
w/w prace, niezaleznie czy sg pracownikami Kontraktora czy Velvet Care.

Wymagania zawarte w instrukciji musza by¢ doskonale znane przez pracownikow Kontraktora.
Wyczerpujacych informacji na ten temat udzieli Koordynator BHP lub Inspektor BHP w Velvet Care.

UWAGA!
Zabrania sie rozpoczecia prac pozarowo niebezpiecznych bez stosownego zezwolenia oraz jego
rejestraciji.

13. LOCKOUT /TAGOUT

STOSUJ
ZAMKNIECIE

13.1.Cel

Okreslenie potencjalnych zagrozen oraz innych elementdéw ryzyka, ustalenie ochrony, bezpieczenstwa
i zabezpieczen w celu zapobiegniecia wypadkom podczas omawianej pracy; catos¢ musi by¢ zgodna
z obowigzujgcymi normami dotyczgcymi bezpieczenstwa pracy. Okreslenie sposobdw kierowania
operacjami typu ,Lockout/Tagout” majgcymi na celu bezpieczne przeprowadzenie prac
konserwacyjnych/remontowych.

13.2.Zastosowanie

Czynnosci zwigzane z odtgczaniem zrodet energii (np. chemicznej, elektrycznej, mechanicznej,
hydraulicznej, pneumatycznej itd.) w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych / remontowych.
Niniejsza procedura obowigzuje zaréwno pracownikéw Velvet Care, jak i wszystkich pracownikoéw firm
zewnetrznych wykonujgcych prace remontowo-konserwacyjne na terenie Velvet Care. Zat. nr 5.
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14. WYMOGI BEZPIECZEI\'IS,TWA NA TERENIE VELVET CARE
DOTYCZACE PRACOWNIKOW KONTRAKTORA

JIYL

14.1. Do wymogow zalicza sie:

a) obowigzek noszenia kamizelek odblaskowych na terenie obszaréw produkcyjnych i magazynow,

b) obowigzek noszenia obuwia ochronnego z metalowymi noskami na terenie obszaréw produkcyjnych
i magazynow,

c) obowigzek noszenia rekawic odpornych na przeciecia przy pracy z nozami/ostrzami,

d) obowigzek noszenia okularéw ochronnych na terenie warsztatéw mechanicznych,

e) zakaz noszenia bizuterii na terenie obszaréw produkcyjnych i magazynow.

UWAGA!
Niezastosowanie sie do obowigzujacych nakazéw i zakazéw jest rownowazne z usunieciem
pracownika z terenu zakladu.

15. NASZE ZOBOWIAZANIA WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA

Pracujac na terenie Velvet Care posiadasz trzy podstawowe obowigzki wzgledem
bezpieczenstwa:

15.1. Jestes zobowigzany do: odmowy podjecia jakichkolwiek dziatan, ktére uwazasz za
niebezpieczne, lub mogace spowodowaé straty majgtkowe; odmowy wykonania zadan, do ktérych nie
jeste$ odpowiednio przeszkolony lub nie posiadasz odpowiednich narzedzi; oraz do raportowania
0 kazdym niebezpieczenhstwie do swojego przetozonego,

15.2. Jeste$ zobowigzany do: poinformowania kazdego, kto wykonuje lub zamierza wykonac
niebezpieczne czynnosci lub zadania o grozgcym mu niebezpieczenstwie,

15.3. Jeste$ zobowigzany — jesli zostate$ poinformowany przez kogos, iz wykonywane przez Ciebie
zadanie jest niebezpieczne — aby natychmiast zaprzesta¢ wykonywania tegoz zadania oraz
przeanalizowa¢ sytuacje, nawet jesli wymaga ona poinformowania innych oséb w celu pomocy przy
rozwigzaniu problemu.

Tylko poprzez wysitek kazdego pracownika naszego zaktadu, mozemy zrealizowacC nasz cel, jakim
jest BEZWYPADKOWE MIEJSCE PRACY.
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16. DEFINICJE

Energia - Chodzi o wszystkie zrédta energii, tagcznie z elektrycznoscig, cisnieniem hydraulicznym i
pneumatycznym, sprezonym powietrzem, grawitacjg oraz para.

Firma wykonawcza (Kontraktor) - zewnetrzna firma wykonujgca ustugi na rzecz Velvet Care,
odpowiedzialna za swoich pracownikéw i sprzet.

Incydent- wszelkie zakidcenia w pracy i niepozadane zdarzenia, ktére nie spowodowaty obrazen, ale
potencjalnie mogty je spowodowac.

Kierownik budowy lub Kierownik robét - Pracownik firmy wykonawczej odpowiedzialny za nadzor i
kierowanie pracami podejmowanymi przez pracownikéw firmy wykonawczej i/lub jej podwykonawcow.

Koordynator BHP - Pracownik Velvet Care wyznaczony do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunkéw pracy pracownikom Velvet Care i Kontraktora w miejscu wykonywania przez pracownikow
Kontraktora wyznaczonego zadania. Najczesciej jest to branzysta z Biura Utrzymania Ruchu.

Koordynator Prac Niebezpiecznych - Osoba wyznaczona przez Wykonawce i Uzytkownika do
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy pracownikom w miejscu wykonywania prac
niebezpiecznych i do bezposredniego nadzoru.

W niektérych sytuacjach Koordynator Prac Niebezpiecznych bedzie jednoczesnie Koordynatorem BHP.

LOCKOUT / TAGOUT - Instrukcja Zabezpieczenia Maszyn i Urzgdzen Przez Zablokowanie
i Oznakowanie

Obszar roboét niebezpiecznych - Miejsce wykonywania roboét budowlanych / montazowych
i rbwnoczesnie przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach. Moze to by¢ réwniez
pomieszczenie pracujgcych maszyn i urzgdzen technicznych.

Prace pozarowo niebezpieczne - sg to prace nieprzewidziane instrukcjg technologiczng lub
prowadzone poza wyznaczonym do tego miejscem z uzyciem ognia otwartego — spawanie gazowe lub
elektryczne,

ciecie metali, podgrzewanie smoty, rozpalanie ognia prowadzone wewnatrz obiektéw, na przylegtych do
nich terenach, placach sktadowych, a takze wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

Prace szczegdlnie niebezpieczne - Sg to prace, o ktérych mowa w Rozporzgdzenie MP | PS
z 26.09.1997 r w sprawie ogélnych przepisow BHP oraz prace okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne
w innych przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji
urzadzen i instalacji, a takze inne prace o zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych
warunkach, uznane przez pracodawce jako szczegdlnie niebezpieczne.

Praca na wysokosci - praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci, co najmniej 1,0
m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Do prac na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie
znajduje, jezeli powierzchnia ta ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5 m
petnymi Scianami lub scianami z oknami oszklonymi lub wyposazona jest w inne state konstrukcje lub
urzgdzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci

Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu
zaktadu pracy lub jego czesci - jeden z rodzajow prac szczegdlnie niebezpiecznych bedacych
przedmiotem niniejszej procedury.

Sprzet ochronny do prac na wysokosci - sprzet, do ktérego stosowania zobowigzani sg pracownicy
wykonujgcy prace na wysokosci, posiadajgcy znak CE.

Srodki ochrony indywidualnej, SOI - odziez ochronna, obuwie ochronne, sprzet ochrony osobistej)
powinny eliminowa¢ oddziatywanie na cztowieka pracujgcego czynnikéw niebezpiecznych i szkodliwych
lub ograniczy¢ je do poziomu okreslonego wartosciami najwyzszymi dopuszczalnych stezen (NDS)
i natezen (NDN). Wymagajg znaku CE.
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Uzytkownik - Kierownik komorki organizacyjnej, przetozony pracownikow wykonujgcych swoje
normalne obowigzki w obszarze, w ktérym beda wykonywane prace budowlane / montazowe zaliczone
do prac niebezpiecznych. W szczegdinych przypadkach moze by¢ kilku uzytkownikéw.

Wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych - Rejestr w/w prac prowadzony wg wzoru uaktualniany raz

do roku.

Wykonawca - Kierownik komoérki organizacyjnej, przetozony pracownikdw majgcych wykonaé prace
budowlane / montazowe, zaliczone do prac niebezpiecznych. W niektérych sytuacjach wykonawca

bedzie Kontraktor.

Zalaczniki:

- Protokét uzgodnien BHP

- Wniosek o wydanie przepustki tymczasowej/identyfikatora
- Polecenie wykonania pracy w przestrzeniach zamknietych
- Pozwolenie na prace na wysokosci

- Pozwolenie na prace z ogniem

Opracowat:

Inspektor BHP

Velvet Care sp. z 0.0.

- Formularz FB-9-6-3
- Formularz FB-9-6-5
- Formularz FB-9-6-7
- Formularz FB-9-6-8
- Formularz FB-9-6-9

Zatwierdzit:

Dyrektor Zaktadu

Formularz FB-9-6-3
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PROTOKOL UZGODNIEN BHP

1. Miejsce pracy

(Okresli¢ doktadnie miejsce pracy: rejon, instalacja, nr zbiornika)

2. Wykonawca

(Przedsiebiorstwo, brygada wykonawcza)

3. Nadzorujacy prace ze strony wykonawcy

(Imie i nazwisko, stanowisko, nr telefonu)

4. Koordynator BHP

(Imie i nazwisko, stanowisko, nr telefonu)

5. Wystepujace zagrozenia i sposoby zabezpieczen
5.1.Niebezpieczne substancje chemiczne wystepujace w rejonie prowadzenia prac:

(Wymienic¢ jakie)

Wymagane zabezpieczenia:

Ubrania chemoodporne TAK NIE
Rekawice chemoodporne TAK NIE
Buty chemoodporne TAK NIE
Ostony twarzy, gogle TAK NIE
Sprzet ochronny drég oddechowych TAK NIE
Pdtmaski przeciwpytowe TAK NIE
Maski ucieczkowe TAK NIE
Aparaty izolujgce TAK NIE
Mierniki H2S TAK NIE
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5.2.Prace na wysokosci, w kanatach, studzienkach, wykopach:

(Wymieni¢ miejsca prac)

Wymagane zabezpieczenia:

Prace na wysokosci:

rusztowania TAK NIE
drabiny TAK NIE
szelki bezpieczenstwa TAK NIE
liny TAK NIE
Inne zabezpieczenia: TAK NIE

Prace w wykopach, studzienkach

Szalunki TAK NIE
drabiny TAK NIE
szelki bezpieczenstwa TAK NIE
ktadki, TAK NIE
liny TAK NIE
miernik H2S TAK NIE
Inne zabezpieczenia TAK NIE

Zabezpieczenie rejonu prac:

Wygrodzenie barierkami TAK NIE
Wygrodzenie tasmg TAK NIE
zamkniecie drog transportowych i przejs¢ | TAK NIE
Oznakowanie

tablice informacyjne TAK NIE
znaki ostrzegawcze TAK NIE
oswietlenie ostrzegawcze TAK NIE

5.3.Inne zagrozenia

(Wymienic jakie)
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5.4.Prace szczegdlnie niebezpieczne wymagajace zezwolen na pismie:

(Wymieni¢ miejsca i rodzaje prac)

5.5.Substancje niebezpieczne stosowane przy pracach remontowych

(Wymieni¢ substancje niebezpieczne stosowane w remoncie i sposoby zabezpieczen — wypetnia wykonawca)

6. Lokalizacja zaplecza

7. Przeszkolenie pracownikéw wykonawcy w zakresie wystepujacych zagrozen
przeprowadzi:

(Imie i nazwisko)

8. O prowadzonych robotach i wystepujacych zagrozeniach pracownikéw
zainteresowanych wydziatéw Velvet Care poinformuje:

(Imie i nazwisko)

Podpisy:

(Dyrektor Zakfadu ze strony Velvet Care) (Kierownik robét ze strony wykonawcy)
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Velvet Care sp. z 0.0. Formularz FB-9-6-5

WNIOSEK O WYDANIE PRZEPUSTKI TYMCZASOWEJ/IDENTYFIKATORA DLA
PRACOWNIKOW FIRM ZEWNETRZNYCH WYKONUJACYCH PRACE NA TERENIE
VELVET CARE SP. ZO.0.

Prosze o wydanie przepustki/identyfikatora tymczasowej dla pracownikow firmy:

=10 (ST 111 1 1) PP PPUPPRRRRR

ktora w dniach od .........ccccccciiiiiies O , bedzie wykonywata prace
............nNa terenie Velvet Care

Osobg odpowiedzialng za NAdZOr JEST .........veeiiiiiiie e ————

Lista pracownikow (Prosze wypetnic DRUKOWANYMI literami)

TP PRRPPPPPT
Imie i Nazwisko pracownika

PSPPSR PPPPRIN
Imie i Nazwisko pracownika

PP
Imig i Nazwisko pracownika

PRSPPI
Imie i Nazwisko pracownika

S TP PPP TR

Imig i Nazwisko pracownika

Do wniosku kazdy pracownik musi dotaczy¢ zdjecie legitymacyjne, na ktéorym na
odwrocie nalezy napisa¢ Imi¢, Nazwisko oraz nazwe Firmy.
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Velvet Care sp. z 0.0. Formularz FB-9-6-7
Velvet Care Sp. z 0.0. Pozwolenie nr

POZWOLENIE PRACY W PRZESTRZENI
ZAMKNIETEJ

Wspdlne z Pozwoleniem na Wykonanie Pracy Nr: Data: Godz.
Kierujacemu Zespotem PracownikOw ..............cccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiie e, wraz z zespotami
(Imie i nazwisko kierujacego zespotem pracownikéw, firma)
D) Lttttttrt e —— e e e e e e —e—r et ettt et et tee et e et et et et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeaeeeaeeeieeeieeeeeeeaeaeaeaaeeaaaeaaaeaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaans
(nazwiska i imiona pracownikéw w zespole)
o) O PP PP PPPRPON
0 TN
(0 ) TP PTP P TPPPPPPRI

2. CEL WEJSCIA DO PRZESTRZENI ZAMKNIETEJ CZESC 2

[] inspekcja [mycie czyszczenie [] remont [Imodernizacja [Jinne (wymier)
PRACA PLANOWANA W DNIU Data Godzina
Od:
Godzina ..........ceueeell. oznacza rozpoczecie
przygotowan do pracy w przestrzeni zamknietej Do:

3. OSOBA / OSOBY ASEKURUJACE PRACE CZESC 3

Zapoznatem sig i rozumiem tres¢ pozwolenia, oraz akceptuje wymienione srodki ostroznosci, ktére powinni
zastosowaé wszyscy biorgcy udziat w zadaniu, tgcznie ze mna.
Imie i nazwisko (drukowanymi literami) Podpis Data Godzina

Asekurujacy

Firma (jesli wymagane)

4. WYSTEPUJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA CZESC 4
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5. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRACY CZSC 5

Wykonano
Lista Kontrolna:
TAK []
1.
2 e, TAK ]
B e, TAK [
A, e, TAK []

6. SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ CZESC 6

Nalezy uzywac:

[JChemoodporny kaptur chronigcy oczy i szyje TAK []
[JUbranie przeciwchemiczne TAK ]
[1Jednorazowy kombinezon ochronny TAK []
[IPas wraz z linkg bezpieczenstwa TAK []
[lOkulary ochronne TAK []
[_]Obuwie ochronne TAK ]
[IRekawiczki TAK []
[IKaski TAK []
[]Ochronniki uszu TAK []
[]Ochrona gérnych drég oddechowych TAK []
[ IMaski przeciwpytowe TAK []
[]Ostona twarzy TAK []
[ ] Inne (wymien) TAK []

7. KONTROLA ANALITYCZNA / POMIARY CZESC 7

Akceptowalny zakres Godzina testu Wynik testu
Tlenek wegla <35 ppm
Siarkowodor H.S <10 ppm
Tlen O2 19,5-22,5%
Gazy wybuchowe - LEL <10%

Pomiary wykonuje pracownik Velvet Care, wyznaczony przez wydajacego polecenie

8. ZATWIERDZENIE / AKCEPTACJA CZESC 8

POTWIERDZENIE
Potwierdzam przygotowanie miejsca pracy i wykonanie zakresu prac okreslonych w czesci 5.
Imie i nazwisko (drukowanymi literami) Podpis

Data Godzina

KZP

WYDAJACY
POLECENIE

POTWIERDZENIE

Potwierdzam wyposazenie pracownikéw w Srodki Ochrony Indywidualnej, wymienione w czesci 6,
wykonanie instruktazu stanowiskowego przed rozpoczeciem prac oraz obecnosc¢ osob asekurujgcych,
wymienionych w poleceniu. Dopuszczam pracownikow do wykonania pracy
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KONTRAKTORA
Imie i nazwisko (drukowanymi literami) Podpis Data Godzina
KZP

POTWIERDZENIE
Potwierdzam wykonanie kontroli analitycznej okreslonej w czesci 7.

Imie i nazwisko (drukowanymi literami) Podpis Data Godzina

WYKONUJACY
BADANIA

AKCEPTACIJA

Polecam wykonanie pracy

Imie i nazwisko (drukowanymi literami) Podpis Data Godzina
WYDAJACY
POLECENIE

9. ZAKONCZENIE PRACY CZESC 9

Zadanie, dla ktérego wypetniono to pozwolenie JEST / NIE JEST* wykonane. Wszystkie osoby z mojej grupy / firmy
zostaly wycofane z miejsca pracy i ostrzezone o zakazie dalszego wykonywania pracy w warunkach wymienionych
w pozwoleniu. Wszystkie narzedzia, wyposazenie, blokady bezpieczenstwa zatozone przez grupe / firme zostaty
usuniete (* niepotrzebne skresl)

Imie i nazwisko (drukowanymi iterami) Podpis Data Godzina

KZP

Velvet Care sp. z 0.0. Formularz FB-9-6-8
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VelvetCARE % Cares about you Pozwolenie nr

POZWOLENIE NA PRACE NA WYSOKOSCI

WORK AT HEIGHT PERMIT

Zatacznik nr 1 do instrukcji IN-SZBHP 9-3-9

OPIS CZESC 1

Lokalizacja

Opis prac, ktére maja
zostac podjete.

Imie i Nazwisko Podpis Imie i Nazwisko Podpis

Lista os6b wykonujgcych
prace na wysokosci

Wykonawca (nazwa firmy
wykonujacej prace)

(KZP) Kierujacy Zespotem
Pracownikow - mistrz/
kierownik lub osoba przez niego
znaczona. (posiada wazne L .
\t,)vgd. wysokoéE:ri)owe) imie i Nazwisko (DRUKOWANYMI LITERAMI)
Nadzorujacy prace ze strony
VelvetCARE mistrz/kierownik lub
osoba przez niego wyznaczona
(posiadajaca wazne badania

wysok.) Imle i Nazwisko (DRUKOWANYMI LITERAMI)

Przedstawienie oceny ryzyka i metody bezpiecznego wykonania pracy - nalezy wypetnié CZESC 3 i 4. TAKONEO
Przedstawienie Planu Organizacji Prac na Wysokosci — (nalezy zatwierdzi¢ w BHP przed przystapieniem do prac.) TAK CONIE[
Strefa zagrozenia zostata wyznaczona ( 1/10 wysokosci nie mniej niz 6m) np. przy uzyciu taSmy ostrzegawczej lub TAK CONIE[
barierek i dostep do tej strefy jest ograniczony

Strefa zagrozenia zostata oznaczona przy uzyciu tablic ostrzegawczych / znakéw informacyjnych TAK CONIE[
Praca bedg wykonywane na rusztowaniu TAKONEO
Praca bedzie wykonywana przy uzyciu sprzetu np. podnosnika nozycowego (wazne badanie UDT) TAK CINIE[
Praca bedzie wykonywana z drabiny (posiada CE) TAK CINIE[
Praca bedzie wykonywana z podestu / rusztowania drewnianego (protokét odbioru rusztowania) TAKONEO
Praca bedzie wykonywana na dachu budynku. TAK CINIE[
Zostat wyznaczony punkt zakotwiczenia/mocowania linki bezpieczenstwa TAK CINIE[
INNE (WYMIEMIC) .. eeeeee ettt TAK CONIE[

OKRESLENIE ZAGROZEN CZESC 4



[1 Ruch urzgdzen/dzwigow.

[] Elektryczno$é

[ Praca na podwieszanymi
sufitami.

[ Praca na krawedzi dachu
spadzistego

[J Upadek przedmiotow z
wysokosci

] Upadek cztowieka z
wysokosci

[] Praca w odlegtosci 2m

od nieostonietej krawedzi dachu
[IGaz

1 Niebezpieczne substancje/
dym

[] Czystosé i porzadek

[ 1zolacja na materiatach

[] Obstuga reczna

[JOstre krawedzie/
ostrza nozy
[IPoslizgniecie/potknigcie
/upadek
[CINagromadzona energia
[JSktad element./rzeczy

[ Mozliwosé
pochwycenia/zgniecenia
[] Zawalenie sie
konstrukcji

] Wozki i inne pojazdy
[]Otwory w $cianie
[Jotwory w podtodze
[CJwibracje

] Woda / Piyn

[] Praca na wysokosci
[ Inne (Wymienic)

[JOcena ryzyka uzycia srodkow chem.

[JElektryczne narzedzia /
wyposazenie+CE+test sprawnosci

[JUjscia wentylacyjne

[JObecno$¢ strazakow

[COWyposazenie i rury prowadzgce gaz sg
zaizolowane oraz oczyszczone

[Jwolnostojace rusztowania (etykiety bezp)

[Olzolacja wszystkich przewodow
elektryczn.

[Jzmiany personelu/rotacja pracy

[JUtrzymanie obszaru pracy w czystosci

[JUrzadzenia dzwigowe muszg by¢
sprawne (aktualny test lub certyfikat)

OOgraniczenie dostepu

[JGasnice na miejscu

[Usuniecie azbestu

[JUsuniecie izolowanych materiatéw

[JUsuniecie lub ochrona sktadow.materiatow

[JOgraniczony obszar

[JOgraniczony obszar — oznaczenie prac
specjalnych

[JBariery bezpieczenstwa w miejscu pracy
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B = % str.
i OCHRONY SRODOWISKA DLA
KONTRAKTORA
ZAGROZENIA OGOLNE KONTROLA ZAGROZEN
O Dostep do delikatnego [JHatas [Owymagane monitorowanie powietrza Owymagane szelki bezp.
pokrycia dachu I:lS%abe os$wietlenie [OWyczyszczenie obszaru pracy przed jej [JSygnalizacja/znaki
X . bezpi Ast
[] Dostep / brak dostepu [IStaba wentylacja I:llizfl‘t)rc:)?;z(ieZenia substancji chemicznych DZZT)[:zeSéir;?)r\:;ai odizolowany
| Niekorzystna pogoda [JPromieniowanie I]Zastosgwanie poprawnyh technik obstugi I]Zabfezpieczen’ie
[1 Przestrzenie zamkniete []Ograniczony dostep reczne;. rowdw/wykopéw

[Jzastosowanie procedury
promieniowania

Oinst. Stanowiskowa /
okreslenie metody

[JUzycie narzedzi o niskim
napieciu

[Ouzycie odpowiednich SOI

[Juzycie drabin (posiad. CE)

[JUzycie poradnika do
obstugi recznej
Ouzycie przenosnych
platform dzwigowych
Ouzycie przenosnych
wentylatoréw + CE
[Juzycie przenosnego
o$wietlenia + CE
[OUzycie siatki bezpieczenstwa
[JUzycie oston bezpieczenstwa
[OUzycie rusztowania +deklaracja
CE
wysokosciowego
[Juzycie tablic
O Inne (wymienic)

SRODK| OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Nalezy uzywag¢:

[JUbranie przeciwchemiczne
[JJednorazowy kombinezon ochronny
[JOkulary ochronne lub stoneczne
[JObuwie ochronne

[JRekawice ochronne
[JKask ochronny do pracy na
wysokosci

[JOchronniki stuchu
[JKamizelki odblaskowe

[JOchrona gornych drég
oddechowych

[IMaski przeciwpytowe
Irespiratory

[]Odziez ochronna

[JOstona twarzy
[Jszelki bezpieczenstwa
[JSystem asekuracji
Oinne

(wymieniG)..........................

POTWIERDZENIE

ZATWIERDZENIE/AKCEPTACJA CZESC 5

Potwierdzam wyposazenie pracownikéw w Srodki Ochrony Indywidualnej, wymienione w czesci 4, ktére powinni zastosowaé
wszyscy biorgcy udziat w zadaniu fgcznie ze mng, wykonanie instruktazu stanowiskowego, znajomos¢ Instrukcji Bezpiecznej
Pracy na wysokosci przed rozpoczeciem prac oraz wyznaczenie i 0znaczenie miejsca pracy.
Dopuszczam pracownikéw do wykonania pracy

Imie i nazwisko (drukowanymi iiterami) Podpis KZP Data Godzina
Kierujacy
Zespotem
Pracownikow
POTWIERDZENIE*
Potwierdzam zlozenie/roztozenie RUSZTOWANIA zgodnie z instrukcjg i zatgczam Protokét odbioru Rusztowania.
Imie i nazwisko (drukowanymi iiterami) Podpis OSOBA Data Godzina
POSIADAJACA
URPAWNIENIE
DO
ROZKLADANIA
RUSZTOWANIA
POTWIERDZENIE*
Potwierdzam sprawdzenie stanu technicznego przed uzyciem i waznosci decyzji UDT - PODESTU RUCHOMEGO
Imie i nazwisko (dukowanymi iiterami) Podpis OSOBA Data Godzina
POSIADAJACA
URPAWNIENIE
DO
KIEROWANIA
PODN. NOZYC.
POTWIERDZENIE*
Potwierdzam wyznaczenie punktu kotwiczenia/mocowania linki bezpieczenstwa
Imle i N@zwWisko (drukowanymi iterami) ‘ POdeS ‘ Data ‘ Godzina
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KONTRAKTORA
OSOBA
ODPOWIEDZIA-
LNA ZA
WYZNACZENIE
P.KOTWICZ.
POTWIERDZENIE *
Potwierdzam formalne przygotowanie Pozwolenia (wszystkie wymagane czesci zostaty wypetnione) do
AKCEPTACJI/ZATWIERDZENIA przez Kierownika/Mistrza/Lidera wydziatu Velvet Care
Imie i nazwisko (drukowanymi literami) Podpis Data Godzina
NADZORUJACY
PRACE ZE
STRONY
VelvetCARE

AKCEPTACJA/ZATWIERDZENIE*

Zapoznatem sie i rozumiem tre$¢ pozwolenia, oraz akceptuje wymienione srodki ostroznosci, ktére powinni stosowaé wszyscy
biorgcy udziat w zadaniu.

Imie i nazwisko (drukowanymi literami)

Podpis

KIEROWNIK/
MISTRZ/LIDER
ze strony
VelvetCARE

Data Godzina

ZADNE POZWOLENIE NIE MOZE BYC WYSTAWIONE NA DLUZEJ NIZ 7 DNI
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Velvet Care sp. z 0.0.
Velvet CARE Sp. z 0.0.

ZEZWOLENIE Nr

dla:

jednodniowe / dlugoterminowe *

na wykonanie prac spawalniczych itp. prac z otwartym ogniem

Formularz FB-9-6-9

(nazwa firmy)

1) Miejsce pracy i zakres pracy:

(doktadny opis miejsca pracy oraz zakresu robot)

2) Przewidywany czas pracy dnia: od godz.
3) Wystepujace i przewidywane zagrozenia ppoz: (Wypelnia Zlecaj acy prace)

4) Przygotowanie miejsca pracy przez stuzby technologiczne:

e 0czyszczenie miejsca prowadzenia prac i rejonow przylegtych z mat. palnych w prom. min 10m

e zabezpieczenie rejonu w waz z woda

e kontrola atmosfery na wybuchowos¢ jesli zachodzi taka koniecznosé

e zabezpieczenie maszyn/urzadzen, palnych materialdw/elementow w promieniu min 10m.

e przy pracach na $cianach i sufitach usunigcie lub zabezpieczenie materialow i elementéw po
drugiej stronie §ciany/ostony.

5) Zabezpieczenie miejsca spawania przez stuzby wykonawcze:

e zroszenie woda

e ustawienie podrecznego sprzgtu gasniczego, ekrandow.

e uszczelnienie otworéw w $cianach, w stropach, przegrodach, ostonach.

e nadzoér rejonu w trakcie oraz przez 60 mim od zakonczenia prac.
6) Potwierdzenie przygotowania miejsca pracy i ogolny nadzor. Wykonano zakres przygotowan okreslony w punkcie 4:

Odpowiedzialny:

TAK NIE

TAK NIE

Odpowiedzialny:

8) Pomiar stezen par cieczy, gazéw okreslonych w pkt. 3:

(imi¢ i1 nazwisko)

9) Przyjatem do stosowania warunki prowadzenia prac:

( nazwisko prowadzacego prace spawalnicze)

(nazwisko asekurujacego prace spawalnicze)

(imi¢ i nazwisko- kierownik, mistrz, lider wystawiajacy zezwolenie) (podpis)
7) Przeprowadzono instruktaz nt. bezpiecznego wykonania prac:
(imig i nazwisko- kierownik, mistrz, lider wystawiajacy zezwolenie) (podpis)
(wielkos¢ zmierzona)
(czytelny podpis)
(podpis)
(podpis)
- L . _ godz.
10) Kontrola ppoz. rejonu po zakonczeniu prac spawalniczych: po 1, po 2, po 3, po 4, po o

kontrole przeprowadzi:

/

(imig i nazwisko)

11) Rozpoczecie prac zgloszono do wydajacego pozwolenie:

dnia:

godz.

(imig i nazwisko)

(nazwisko)
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12) Potwierdzam wykonanie ustalen. Zezwalam na rozpoczecie prac

spawalniczych

(imig¢ i nazwisko wystawiajacego zezwolenie) (data)
13) Zakonczenie prac zgtoszono do wydajacego pozwolenie:

dnia:

godz.

(podpis)

(nazwisko osoby odbierajacej zgtoszenie )

ZALACZNIK DO ZEZWOLENIA NA PRACE SPAWALNICZE NR

Godzina
Data zakonczenia
prac

Godzina
przepro- Imie i nazwisko odpowiedzialnego Podpis
wadzenia za przeprowadzenie kontroli kontrolujacego

kontroli

Uwagi




