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1.1.  Oświadczenie projektantów dotyczące narady koordynacyjnej 

 
 

Klucze 10.08.2023 r. 

 

 
 

W związku z lokalizacją inwestycji sytuowanej wyłącznie w granicach działki 
budowlanej nr 1794 oraz lokalizację na niej sieci, których właścicielem jest tylko 
Inwestor, zgodnie z art. 28b. Narady koordynacyjnej, Dz.U.2021.0.1990 t.j. - Ustawa 
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie jest wymagana 
narada koordynacyjna.  
 
 
 
 
 
 
 

………………………….. 
mgr inż. Marek Chudzik 
nr SLK/5166/PWOS/14 

w spec. instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń  
cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych  
bez ograniczeń 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………..       
mgr inż. Jacek Mańka 

upr. nr SLK/5669/PWOE/14 
w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez 
ograniczeń 
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1.2. Uprawnienia budowlane projektantów 
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1.3. Zaświadczenie przynależności do Izby 
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1.4. Wypis 
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1.5.1. Podstawa opracowania 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126); 

 Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt architektoniczno - 
budowlany dla inwestycji. 

1.5.2. Zakres prowadzonych robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 
kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Prowadzone na budowie prace montażowe sieci i instalacji gazowych podlegają 
szczególnej ochronie ze względu na ich charakter. Wykonywanie robót montażowych 
instalacyjnych z rur stalowych wymagają znajomości warsztatowej prowadzonych 
prac oraz odpowiednich kwalifikacji. 

Założenia techniczne przyjęte w opracowaniu oraz dobrane urządzenia  
i armatura układów spełniają wymagania zawarte w przepisach budowlanych, 
przeciwpożarowych i ochrony środowiska oraz zapewnią prawidłowe działanie 
układów przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa eksploatacji. Kolejność 
realizacji robót wynikać będzie z harmonogramu przyjętego przez Wykonawcę. 

1.5.3. Wykaz istniejących obiektów budowalnych 

Na działce przeznaczonej pod budowę sieci i instalacji gazu znajduje się:  

 Przyłącze energetyczne 

 Przyłącze sanitarne 
Istniejący infrastruktura podziemna (przyłącza i sieci) mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Podczas realizacji robót budowlano-montażowych mogą wystąpić następujące 

zagrożenia: 

 naturalne (klimatyczne), 

 technologiczne. 
 

 Zagrożenia klimatyczne 

Zagrożeniami klimatycznymi podczas prowadzenia robót budowlano-
montażowych na terenie planowanych prac mogą być: 

 uderzenie pioruna, 

 silne wiatry powodujące oderwanie się montowanych elementów oraz 
grożące 

 utratą stateczności konstrukcji w trakcie montażu, 

 ulewne deszcze - zagrażające zalaniem głębokich wykopów i utratą 
stateczności skarp wykopów. 

Zagrożenia wynikające od uderzenia pioruna nie są zagrożeniami znaczącymi z 
uwagi nazabezpieczenie odgromowe wykonywanych instalacji oraz obiektów na 
terenie stacji. Zagrożenia wynikające z dużej wichury powodujące oderwanie się 
istniejących lub montowanych elementów są zagrożeniami znaczącymi. Oderwany 
element instalacji czy konstrukcji może powodować bezpośrednie zagrożenie dla 
człowieka (uderzenie) oraz pośrednio uszkadzając inne elementy infrastruktury 
powodując przez to awarię np. rozszczelnienie instalacji technologicznych. W/w 
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zagrożenia mogą wystąpić w czasie burz oraz ścierania się ciepłych i chłodnych mas 
powietrza. 

Zagrożenia wynikające z dużej wichury grożące utratą stateczności konstrukcji 
w trakcie montażu są zagrożeniami najwyższego stopnia. Zagrożenia wynikające z 
ulewnych deszczy nie są zagrożeniami znaczącymi z uwagi na dużą rozciągłość 
zdarzenia w czasie, co umożliwia podjęcie działań zabezpieczających np. ewakuację, 
odpompowanie wody, zabezpieczenie ścian wykopu. 

 
 Zagrożenia technologiczne 

Podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych mogą wystąpić 
zagrożenia związane z: 

 transportem i składowaniem ciężkich urządzeń technologicznych, 
elementów konstrukcji budowlanych i innych materiałów, 

 transportem urządzeń i konstrukcji na miejsce montażu i ich montaż przy 
użyciu 

 sprzętu dźwigowego, prowadzeniem prac ziemnych w tym sprzętem 
mechanicznym (koparki, dźwigi, spychacze, itp.), 

 operacjami spawania, cięcia, gięcia elementów rurowych, kształtowych, 
montażu rurociągów itp., 

 możliwość porażenia prądem przy pracach z użyciem elektronarzędzi , 

 możliwość zapłonu lub wybuchu gazu, przy pracach w pobliżu czynnych 
rurociągów, 

 wykonywaniem prób ciśnieniowych i badań radiograficznych połączeń 
spawanych, 

 podczas prowadzenia prac gazoniebezpiecznych na czynnych 
rurociągach oraz w ich pobliżu, 

 roboty ziemne stwarzające zagrożenie przysypania ziemią (wykonywanie 

 wykopów), 

 roboty prowadzone na wysokości, grożące upadkiem z wysokości. 
Ponadto mogą wystąpić zagrożenia dotyczące: 

 przebywania pracowników w zasięgu dźwigu w okresie zakładania haka 
dźwigu na uchwyty elementów transportowanych, 

 wykonywania prac związanych z branża elektryczną, w szczególności w 
obrębie istniejącej rozdzielnicy, mogących skutkować porażeniem 
prądem elektrycznym, 

 wykonywanie robót na terenie stacji w sąsiedztwie istniejącej armatury i 
instalacji, 

 wykonywania robót w godzinach wieczornych lub w okresie słabej 
widoczności, 

Czas występowania wymienionych wyżej zagrożeń zależy od czasu 
wykonywania poszczególnych operacji technologicznych i montażowych. Roboty 
wykonywane w pobliżu i na rurociągach należą do robót gazoniebezpiecznych. Jako 
główne zagrożenia podczas robót włączeniowych do istniejącej instalacji można 
zaliczyć zagrożenia pożarowe i wybuchowe. W związku z pracą na czynnej instalacji, 
większość prac(w tym prace z użyciem otwartego ognia) wykonywana będzie w 
strefach zagrożenia wybuchem i w strefach pożarowych. Głównym zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest możliwość krótkotrwałego występowania 
mieszaniny wybuchowej. Mieszanina wybuchowa może powstać zarówno podczas 
robót na rurociągach jak i podczas normalnej ichpracy (np. wskutek przecieków na 
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połączeniach rozłącznych lub w przypadku innych stanów awaryjnych). Roboty 
gazoniebezpieczne (jak i inne roboty budowlano-montażowe) należy prowadzić ze 
szczególną ostrożnością oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 

1.5.4. Przewidywane zagrożenia, występujące podczas realizacji robót 
budowalnych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania 

 przygniecenia ładunkiem, zagrożenia występujące podczas transportu 
materiałów, 

 porażenie prądem elektrycznym – w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi 
elektrycznych, 

 pożar - średnie zagrożenie występujące przez cały czas trwania robót, 
podczas eksploatacji maszyn i urządzeń, podczas zaproszenia ognia na 
skutek prowadzenia prac spawalniczych oraz w trakcie wykonywania 
instalacji, 

 oparzenia – zagrożenia średnie podczas trwania  prac spawalniczych, 
izolacyjnych, 

 rozładunek i załadunek materiałów (orurowanie), 

 upadkiem na tym samym poziomie – ciągi komunikacyjne, 
 zagrożenia klimatyczne. 

1.5.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót pracownicy muszą 
zostać zapoznani z zagrożeniami mogącymi wystąpić w miejscu pracy oraz winni być 
przeszkoleni w zakresie BHP. 
 
Kierownik robót powinien: 
 

 przeszkolić pracowników w zakresie BHP oraz warunków technicznych 
wykonywanych prac, 

 wyposażyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej tj. odzież ochronną, kaski, 
okulary, rękawice i inny sprzęt niezbędny przy wykonywaniu prowadzonych 
robót, 

 spośród pracowników wykonujących daną pracę wyznaczyć odpowiedzialnego 
za grupę, 

 poinformować pracowników o ryzyku zawodowym przy wykonywaniu prac 
oraz przypomnieć podstawowe zasady ochrony przed zagrożeniem jakie 
może wystąpić na danym stanowisku. 

1.5.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Roboty wykonywane w pobliżu czynnych gazociągów należy uznać jako roboty 
gazoniebezpieczne, które należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a 
w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych 
oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu (Dz.U. Nr 2, poz. 6 z 2010 roku).  
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Środki techniczne: 

 podczas wykonywania robót pracownicy powinni być wyposażeni w 
środki ochrony indywidualnej, 

 teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub 
skutecznie zabezpieczony - bariery zabezpieczające, taśmy, tablice 
ostrzegawcze 

 teren objęty zagrożeniem należy zabezpieczyć tablicami informacyjnymi 
o występującym zagrożeniu, 

 składowanie ziemi z wykopu, materiałów i elementów  konstrukcyjnych w 
odpowiedniej odległości od krawędzi wykopu, 

 w pobliżu miejsca wykonywania robót należy zgromadzić niezbędny w 
świetle przepisów p.poż. podręczny sprzęt ewentualnie gaśnice, 

 dla robót wykonywanych pod lub w pobliżu przewodów napowietrznych 
linii elektroenergetycznych zwracać szczególną uwagę na wysokość 
zawieszenia przewodów podczas przemieszczania się sprzętu 
budowlanego, 

 narzędzia i sprzęt używany do wykonywania robót powinny być 
bezpieczne w zakresie obsługi i zabezpieczone przed porażeniem 
prądem, 

 podczas robót gazoniebezpiecznych prowadzić pomiar stężenia metanu, 

 wykonanie włączeń do istniejących gazociągów, jako roboty 
gazoniebezpieczne winno być wykonane przez jednostki do tego 
upoważnione. 

 
Środki organizacyjne: 

 każdy pracownik musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, dotyczy to 
zwłaszcza spawaczy, operatorów maszyn lub urządzeń 
elektroenergetycznych i montażystów konstrukcji stalowych, 

 niedopuszczanie do pracy pracowników z przeciwwskazaniami lub bez 
badań lekarskich, 

 nadzór na pracownikami, 

 nadzór gestorów sieci lub zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od 
warunków zawartych w uzgodnieniach, 

 dostępna informacja o numerach telefonów ratunkowych (straż pożarna, 
pogotowie ratunkowe, policja, pogotowia wodociągowego i pogotowia 
energetycznego); 

 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia należy natychmiast 

przerwać wykonywane roboty i bezzwłocznie powiadomić kierownika robót. 
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